
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง  
Nucleus® CP910 และ CP920
คูม่อืผูใ้ช ้



คูม่อืนีม้ไีวส้�าหรับผูด้แูลและผูรั้บการผา่ตดัฝังประสาทหเูทยีม Cochlear ทีใ่ช ้
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง Cochlear™ Nucleus® CP910 หรอื CP920 (“ซรีสี ์
CP900”) เครือ่งแปลงสญัญาณท�างานรว่มกบัประสาทหเูทยีมเพือ่ถา่ยทอด
เสยีงไปยงัห ูโดยทีเ่ครือ่งประกอบดว้ยหน่วยประเมนิผล ทีเ่กีย่วห ูคอยล ์
คอยลเ์คเบลิ และโมดลูแบตเตอรี ่เครือ่งแปลง
สญัญาณ CP920 ไมม่ซีอ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิและ
มขีนาดเล็กกวา่เครือ่งแปลงสญัญาณ CP910 

คณุสามารถจา่ยพลงังานใหก้บัเครือ่งแปลง
สญัญาณของคณุดว้ยโมดลูแบตเตอรีท่ีห่ลาก
หลาย รวมถงึโมดลูป้องกนัการงัดแงะโดยใช ้
แบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้ โมดลูแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ใหมไ่ดข้นาดมาตรฐานและขนาดพกพา และ เคเบลิ LiteWear ทีช่ว่ยให ้
สามารถสวมใสแ่บตเตอรีบ่นรา่งกายได ้
คณุสามารถควบคมุเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุเป็นอปุกรณแ์บบ 
สแตนดอ์โลนโดยใชปุ้่ มของเครือ่งแปลงสญัญาณหรอืโดยใช ้Cochlear Nucleus 
CR210 Remote Control หรอื CR230 Remote Assistant ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถ
ควบคมุเครือ่งแปลงสญัญาณไดค้รัง้ละหนึง่หรอืสองเครือ่งและใหฟั้งกช์นั 
การแกไ้ขปัญหาเพิม่เตมิ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืผูใ้ชร้โีมตของคณุ 

ผูท้ีส่ญูเสยีการไดย้นิบางประเภทสามารถสวมใสเ่ครือ่งแปลงสญัญาณในโหมด 
Hybrid™ ไดโ้ดยการเพิม่สว่นประกอบ 
อะคสูตกิซึง่จะสง่เสยีงทีข่ยายเขา้สูช่อ่งห ู
เครือ่งแปลงสญัญาณมาพรอ้มเครือ่งมอื
และอปุกรณเ์สรมิหลายชิน้ 

หมายเหตุ
โปรดดหูวัขอ้ค�าเตอืนเพือ่ดคู�าเตอืนและ 
ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีงซรีสี ์CP900 แบตเตอรี ่และ
สว่นประกอบตา่งๆ

สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
หมายเหตุ
ขอ้มลูหรอืค�าแนะน�าทีส่�าคญั

เคล็ดลบั
ค�าแนะน�าเพือ่ชว่ยประหยดัเวลา

ขอ้ควรระวงั (ไมเ่ป็นอนัตราย)

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่ใหม้ัน่ใจในความปลอดภยั
และประสทิธภิาพ อาจท�าใหอ้ปุกรณเ์สยีหายได ้
ค�าเตอืน (เป็นอนัตราย)

อาจเกดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยัและอาการไมพ่งึประสงค ์
รา้ยแรง อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่บคุคล

หมายเหตุ
โปรดดเูอกสารข้อมูลส�ำคัญของคณุเพือ่ดคู�าแนะน�า 
ทีส่�าคญัเกีย่วกบัระบบประสาทหเูทยีม Cochlear
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ไมโครโฟนและ 
ตวัป้องกนัไมโครโฟน

คอยล์

ไฟแสดงสถานะ

แมเ่หล็กส�าหรับ
คอยล์

ปุ่ มบน คอยลเ์คเบลิ

ปุ่ มลา่ง หนว่ย 
ประเมนิผล 

CP920

หมายเลข
ผลติภณัฑ์

ทีเ่กีย่วหู

โมดลูแบตเตอรี่
แบบชารจ์ใหม่

ไดข้นาดพกพา

เก
ีย่วกบั

ไมโครโฟนและ 
ตวัป้องกนัไมโครโฟน

คอยล์

ไฟแสดงสถานะ

แมเ่หล็กส�าหรับ
คอยล์

ปุ่ มบน คอยลเ์คเบลิ

ปุ่ มลา่ง หนว่ย 
ประเมนิผล 

CP910

หมายเลข
ผลติภณัฑ์

ซอ็กเกต็ 
อปุกรณเ์สรมิ 
แบบปลั๊กอนิ

ทีเ่กีย่วหู

โมดลูแบตเตอรี่
แบบชารจ์ใหม่

ไดข้นาด
มาตรฐาน

เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง CP910
พร้อมโมดูลแบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้ขนำดมำตรฐำน

เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง CP920
พร้อมโมดูลแบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้ขนำดพกพำ
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พลงังาน

 แบตเตอรี ่ 6
 อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่ 6
 เปลีย่นแบตเตอรี ่ 7

ล็อค/ปลดล็อคโมดลูแบตเตอรีเ่ขา้กบั/ 
จากเครือ่งแปลงสญัญาณ 8

 ล็อค/ปลดล็อคฝาแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ 9
 ชารจ์โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้ 10
 เปลีย่นแบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้ 11
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โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดข้นาดมาตรฐาน 
Cochlear™ Nucleus®  
ซรีสี ์CP900 

โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการ
งัดแงะขนาดมาตรฐาน 
Cochlear™ Nucleus®  
ซรีสี ์CP900 ซึง่ใชแ้บตเตอรี่
แบบใชแ้ลว้ทิง้สองกอ้นและ
มล็ีอคป้องกนัการงัดแงะ 

โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดข้นาดพกพา 
Cochlear™ Nucleus®  
ซรีสี ์CP900

แบตเตอรี่
คณุสามารถเลอืกแบตเตอรีส่�าหรับเครือ่งแปลงสญัญาณซรีสี ์CP900 ได ้3 ประเภท ไดแ้ก:่

อายกุารใชง้านแบตเตอรี่
ควรเปลีย่นแบตเตอรีต่ามความจ�าเป็นเชน่เดยีวกบัอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ  
อายกุารใชง้านแบตเตอรีจ่ะแตกตา่งกนัตามโปรแกรมทีใ่ชใ้นแตล่ะวนั ความหนาของผวิ
เหนอืประสาทหเูทยีม และขนาดและชนดิของแบตเตอรี ่

แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดม้รีอบการชารจ์อยา่งนอ้ย 365 รอบ แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหม่
ไดท้ีไ่มเ่หลอืพลงังานจะใชเ้วลาประมาณสีช่ัว่โมงในการชารจ์

แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดท้ีใ่ชง้านมานานอาจใชเ้วลานานกวา่นีใ้นการชารจ์จนเต็ม  
เพือ่ใหแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนานทีส่ดุ ใหช้ารจ์แบตเตอรี ่
ทกุครัง้กอ่นใชง้าน
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พ
ลงังาน

เปลีย่นแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรีอ่อก

ตดิตัง้แบตเตอรี่

บดิโมดลูแบตเตอรีต่ามทีแ่สดงในภาพ
เพือ่ประกอบชิน้สว่น เครือ่งแปลง
สญัญาณจะเปิดโดยอตัโนมตัิ

2

จัดต�าแหน่งโมดลูแบตเตอรีใ่หต้รงกบั
ชอ่งเสยีบเครือ่งแปลงสญัญาณเพือ่
ประกอบชิน้สว่นเขา้ดว้ยกนั 

1

บดิโมดลูแบตเตอรีต่ามทีแ่สดงในภาพ
เพือ่น�าออกจากหน่วยประเมนิผล 

1
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ล็อค/ปลดล็อคโมดลูแบตเตอรีเ่ขา้กบั/ 
จากเครือ่งแปลงสญัญาณ
หน่วยประเมนิผล CP910

ในการเพิม่การป้องกนัการงัดแงะ ใหย้ก
เปิดฝาซอ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิดว้ย 
เครือ่งมอืล็อคฝาแบตเตอรี ่
อยา่งระมดัระวงั หา้มบดิฝา 

1

ดนัตวัล็อคไปทางซา้ยสดุเพือ่ล็อค
โมดลูแบตเตอรี่

2

ดนัตวัล็อคไปทางขวาสดุเพือ่ปลดล็อค
โมดลูแบตเตอรี่

3

ปิดฝาอยา่งระมดัระวงัโดยดนับานพับ
ดา้นบนเขา้ไปกอ่น

4

ขอ้ควรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ลดล็อค
ตวัล็อคนีแ้ลว้กอ่นทีจ่ะใสห่รอื
ถอดโมดลูแบตเตอรีท่กุครัง้



เคล็ดลบั
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พ
ลงังาน

หน่วยประเมนิผล CP920

ล็อค/ปลดล็อคฝาแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ
ฝาแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ Cochlear™ Nucleus® ซรีสี ์CP900 มล็ีอคป้องกนัการงัดแงะ
เพือ่ชว่ยป้องกนัเด็กเปิดฝาแบตเตอรี่

ในการเพิม่การป้องกนัการงัดแงะ ให ้
ดนัตวัล็อคไปทางซา้ยสดุดว้ยเครือ่งมอื
ล็อคฝาแบตเตอรีเ่พือ่ล็อคโมดลู
แบตเตอรี่

1

ดนัตวัล็อคไปทางขวาสดุเพือ่ปลดล็อค
โมดลูแบตเตอรี่

2

หากตอ้งการล็อค ใหห้มนุสกรล็ูอคตาม
เข็มนาฬกิาโดยใชเ้ครือ่งมอืล็อคฝา
แบตเตอรีจ่นกระทัง่อยูใ่นแนวนอน

1

หากตอ้งการปลดล็อค ใหห้มนุสกรู
ล็อคทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่อยูใ่น
แนวตัง้

2
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เอยีงและใสโ่มดลูแบตเตอรี่
แบบชารจ์ใหมไ่ดล้งในชอ่ง
เสยีบของเครือ่งชารจ์
แบตเตอรี ่Cochlear™ 
Nucleus®

บดิตามเข็มนาฬกิาเพือ่
เชือ่มตอ่

เชือ่มตอ่เครือ่งชารจ์
แบตเตอรีเ่ขา้กบั 
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแลว้เสยีบ
ปลั๊กเขา้กบัพลงังานหลกั

ไฟแสดงพลงังานหลกั ความหมาย
  

ไฟสเีขยีวนิง่
เครือ่งชารจ์แบตเตอรีเ่ปิดอยู่

ไฟไมส่วา่ง ไมไ่ดเ้สยีบปลั๊กอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าหรอืพลงังานหลกัใชง้าน
ไมไ่ด ้(หรอืไมไ่ดเ้ปิดสวติช)์ 

ไฟชอ่งใสแ่บตเตอรี่ ความหมาย
  

ไฟสสีม้นิง่
ก�าลงัชารจ์โมดลูแบตเตอรี่

  
ไฟสเีขยีวนิง่

โมดลูแบตเตอรีช่ารจ์เต็มแลว้

  
ไฟสสีม้กะพรบิ

โมดลูแบตเตอรีม่ปัีญหา ลองใสช่อ่งอืน่ เปลีย่นโมดลู
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้

ไฟไมส่วา่ง ใสโ่มดลูแบตเตอรีไ่มถ่กูตอ้ง โมดลูแบตเตอรีค่ายประจ ุ
มากเกนิไปหรอืไมม่พีลงังาน ตรวจสอบวา่เครือ่งชารจ์
แบตเตอรีเ่ปิดอยูแ่ละเชือ่มตอ่เครือ่งชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้ 
หากไฟยงัไมส่วา่ง ใหเ้ปลีย่นโมดลูแบตเตอรี่

ชารจ์โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้
1 2 3

ไฟชอ่ง 
ใสแ่บตเตอรี่

ไฟแสดง 
พลงังานหลกั
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พ
ลงังาน

เปลีย่นแบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้
โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะขนาดมาตรฐาน Cochlear™ Nucleus®  
ซรีสี ์CP900 ใชแ้บตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้แบบ Zinc-Air ก�าลงัสงูสองกอ้น 
Cochlear แนะน�าแบตเตอรีแ่บบ Zinc-Air 675 (PR44) ทีอ่อกแบบมาส�าหรับการ
ใชง้านกบัประสาทหเูทยีม หา้มใชแ้บตเตอรีซ่ลิเวอรอ์อกไซดห์รอือลัคาไลน์

ดงึฝาแบตเตอรีท่ีป่ลดล็อคแลว้ 
ออกจากตวัยดึแบตเตอรี ่

1

ถอดแบตเตอรีอ่อกจากตวัยดึแบตเตอรี่2

น�าแบตเตอรีใ่หมอ่อกจากหอ่และทิง้ไว ้
ประมาณสองสามวนิาที

3

ใสฝ่าแบตเตอรีโ่ดยเลือ่นขึน้ไป 
ทางหน่วยประเมนิผล เครือ่งแปลง
สญัญาณจะเปิดโดยอตัโนมตัิ

โปรดด ูแบตเตอรี่ ในหนา้ 85

5

ใสแ่บตเตอรีล่งในตวัยดึแบตเตอรีโ่ดย
ใหด้า้นเรยีบ (ขัว้บวก) หงายขึน้ 

4



12
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การใชง้าน

 เปิดและปิด 14
 เปลีย่นโปรแกรม 15
 จับคูก่บัรโีมต 15
 ใสเ่ครือ่งแปลงสญัญาณ 16
 ล็อคและปลดล็อคปุ่ ม 18
 อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 19
 สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ 20
 เทเลคอยล ์ 23
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ปุ่ มลา่ง

ไฟแสดงสถานะ ความหมาย
 

 
  

ไฟสเีขยีวกะพรบิ

ก�าลงัเปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ 
จ�านวนของการกะพรบิแสดงถงึ
หมายเลขของโปรแกรมปัจจบุนั 

  
ไฟสสีม้นิง่ขณะกดปุ่ มลา่ง

ก�าลงัปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ

     … 
ไฟสเีขยีวกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิ
ขณะรับเสยีงจากไมโครโฟน  
(หากตัง้คา่โดยแพทย*์)

เปิดและปิด
เชือ่มตอ่โมดลูแบตเตอรีห่รอื
กดปุ่ มลา่งแลว้ปลอ่ยเพือ่เปิด

กดปุ่ มลา่งคา้งไว ้ 
(ประมาณสองวนิาท)ี เพือ่ปิด 

หมายเหตุ
แพทยข์องคณุอาจตัง้คา่เครือ่งแปลงสญัญาณของ
คณุใหปิ้ดโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบั
ประสาทหเูทยีมเป็นเวลานานกวา่สองนาที

* โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัโหมดตา่งๆ ในคูม่อืผูใ้ช ้Cochlear™ Nucleus® CR230 Remote Assistant
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การใช
ง้าน

ไฟแสดงสถานะ ความหมาย
 

 
 

 
ไฟสเีขยีวกะพรบิ

ก�าลงัเปลีย่นโปรแกรม 
จ�านวนของการกะพรบิแสดงถงึ
หมายเลขของโปรแกรมปัจจบุนั

เปลีย่นโปรแกรม
คณุสามารถเลอืกระหวา่งโปรแกรมตา่งๆ เพือ่เปลีย่นวธิจัีดการกบัเสยีงของ
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง เชน่ ในสถานทีท่ีม่เีสยีงดงัหรอืเงยีบ  
โดยปกตแิลว้คณุจ�าเป็นตอ้งใชแ้คส่องโปรแกรม แตแ่พทยข์องคณุสามารถ
ตัง้โปรแกรมใหค้ณุไดส้งูสดุสีโ่ปรแกรม

กดปุ่ มลา่งสัน้ๆ และปลอ่ยเพือ่สลบัไปมา 
ระหวา่งโปรแกรม

จับคูก่บัรโีมต
คณุตอ้งจับคูเ่ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงกบั CR230 Remote Assistant และ 
CR210 Remote Control เพือ่ใชฟั้งกช์นัควบคมุและตรวจสอบ โปรดด ู
รายละเอยีดทีคู่ม่อืผูใ้ชข้องรโีมตของคณุ
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ใสเ่ครือ่งแปลงสญัญาณ
วางเครือ่งแปลงสญัญาณไว ้
ทีห่ขูองคณุโดยปลอ่ยให ้
คอยลห์อ้ยลง

ขยบัคอยลไ์ปทางดา้นขา้ง
และวางลงบนประสาทหู
เทยีมของคณุ

1

2
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ไฟแสดงสถานะ ความหมาย
      

ไฟกะพรบิเป็นสสีม้  
ทกุๆ วนิาที

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิในขณะที่
คอยลไ์มไ่ดเ้ชือ่มตอ่ (หรอืเชือ่มตอ่กบั
ประสาทหเูทยีมทีไ่มถ่กูตอ้ง)

เคล็ดลบั
บดิคอยลต์ามเข็มนาฬกิา (เครือ่ง
แปลงสญัญาณดา้นขวา) หรอืทวน
เข็มนาฬกิา (เครือ่งแปลงสญัญาณ
ดา้นซา้ย) หนึง่ครัง้เทา่นัน้กอ่นทีจ่ะวาง
บนศรีษะ การบดิอาจชว่ยใหค้อยลต์ดิ
เขา้ที ่

การใช
ง้าน
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ไฟแสดงสถานะ ความหมาย
  

ไฟสเีขยีวกะพรบิตามดว้ย 
ไฟสสีม้

ก�าลงัล็อคปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณ

  
ไฟสสีม้กะพรบิตามดว้ย 
ไฟสเีขยีว

ก�าลงัปลดล็อคปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณ

  
ไฟสสีม้กะพรบิเมือ่กดปุ่ ม

ปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณถกูล็อค

ล็อคและปลดล็อคปุ่ ม

กดสัน้ๆ และปลอ่ยปุ่ มทัง้สองพรอ้มกนัเพือ่
ล็อคและปลดล็อคเครือ่งแปลงสญัญาณ
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การใช
ง้าน

อปุกรณเ์สรมิไรส้าย
อปุกรณเ์สรมิ Cochlear True Wireless™ สามารถสตรมีเสยีงไปยงัเครือ่งแปลง
สญัญาณของคณุแบบไรส้ายได:้
•	 Mini Microphone หรอื TV Streamer จะถกูควบคมุจากเครือ่งแปลง

สญัญาณของคณุ
•	 คณุสามารถใชปุ้่ มควบคมุของ Phone Clip ส�าหรับการโทรศพัท์

หมายเหตุ
คณุตอ้งจับคูอ่ปุกรณเ์สรมิไรส้ายกบัเครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีงของคณุกอ่น โปรดดรูายละเอยีดใน
คูม่อืผูใ้ช ้
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สายสง่สญัญาณเสยีง 
แบบปลั๊กอนิ

คณุสามารถสัง่ซือ้และเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์Cochlear

หมายเหตุ
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง CP910 สามารถใชร้ว่ม
กบัสายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ CP800 ตา่งๆ 
คณุสามารถสัง่ซือ้อะแดปเตอรเ์พือ่ท�าใหเ้ครือ่ง
แปลงสญัญาณเสยีง CP910 ของคณุสามารถใชร้ว่ม
กบัอปุกรณเ์สรมิ Freedom และ Euro เครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีง CP910 ของคณุไมส่ามารถใชร้ว่มกบั
สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ Baha®

ซอ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิในหน่วยประเมนิผล 
CP910 ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่สายสง่สญัญาณ
เสยีงแบบปลั๊กอนิไดห้ลากหลาย 

คณุสามารถเลอืกสายสง่สญัญาณเสยีงแบบ
ปลั๊กอนิทีท่�าใหก้ารสนทนาในสภาพ
แวดลอ้มทีม่เีสยีงรบกวนเป็นเรือ่งงา่ยขึน้ 

ผูด้แูลสามารถใชห้ฟัูงส�าหรับทดสอบเสยีง
เพือ่ตรวจสอบวา่เครือ่งแปลงสญัญาณและ
สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิไดรั้บ
เสยีงหรอืไม่

ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเลอืกสายสง่
สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิทีช่ว่ยใหค้ณุฟัง
เครือ่งเลน่เพลงแบบพกพา สมารท์โฟน 
คอมพวิเตอร ์ชดุโทรทศัน ์ฯลฯ ผูส้วมใส่
อปุกรณส์องขา้งสามารถฟังเสยีงสเตอรโิอได ้



21คูม่อืผูใ้ชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง NUCLEUS® CP910 และ CP920

เชือ่มตอ่สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ
วธิกีารเชือ่มตอ่สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิเขา้กบัเครือ่งแปลงสญัญาณ CP910:

เปิดฝาอปุกรณเ์สรมิอยา่งระมดัระวงั
ดว้ยเครือ่งมอืล็อคฝาแบตเตอรี ่ 
หา้มบดิฝา 

1

จับทีจั่บดา้นขา้งทีต่วัเชือ่มตอ่อปุกรณ์
เสรมิแลว้ดนัเขา้ไปในซอ็กเกต็อปุกรณ์
เสรมิอยา่งระมดัระวงัจนเขา้ที่

2

เมือ่คณุเชือ่มตอ่สายสง่สญัญาณเสยีง
แบบปลั๊กอนิ เครือ่งแปลงสญัญาณของ
คณุจะตรวจพบโดยอตัโนมตั ิ

3

หากม ีใหเ้สยีบปลายอกีดา้นของ
สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ 
เขา้กบัอปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ 
เครือ่งเลน่เพลงแบบพกพา 

4

ค�าเตอืน
ใชเ้คเบลิแยกหลกัทกุครัง้เมือ่เชือ่มตอ่เคเบลิเสยีงสว่นบคุคล 
(รวมถงึการใชง้านสองขา้ง) กบั: 
•	 อปุกรณท์ีใ่ชพ้ลงังานหลกั เชน่ โทรทศัน์
•	 อปุกรณท์ีใ่ชพ้ลงังานแบตเตอรีท่ีเ่ชือ่มตอ่กบัพลงังาน

หลกั (เชน่ แล็ปท็อปทีเ่ชือ่มตอ่กบัเตา้รับไฟฟ้าเพือ่ชารจ์) 
อยา่ใชแ้รงมากเกนิไปในการบดิหรอืดงึอปุกรณเ์สรมิ 
ขณะก�าลงัเชือ่มตอ่กบัเครือ่งแปลงสญัญาณหรอืเมือ่เชือ่มตอ่
อปุกรณเ์หลา่นัน้อยู่

การใช
ง้าน
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เปิดและปิดสายสง่สญัญาณเสยีง 
แบบปลั๊กอนิ
สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิจะเปิดโดยอตัโนมตั ิ
เมือ่คณุเสยีบเขา้กบัเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ 

กดปุ่ มบนแลว้ปลอ่ยเพือ่
สลบัระหวา่งไมโครโฟนและสายสง่
สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ

ไฟแสดงสถานะ ความหมาย
     … 

ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิ 
ขณะรับเสยีงจากเทเลคอยล/์สายสง่
สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ  
(หากตัง้คา่โดยแพทย*์)

  
ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิยาว

ก�าลงัเปลีย่นจากไมโครโฟนเป็นเทเล
คอยล/์สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ

  
ไฟสเีขยีวกะพรบิยาว

ก�าลงัเปลีย่นจากเทเลคอยล/์สายสง่
สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิเป็นไมโครโฟน

* โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัโหมดตา่งๆ ในคูม่อืผูใ้ช ้Cochlear™ Nucleus® CR230 Remote Assistant

กดแลว้
ปลอ่ย
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การใช
ง้าน

เทเลคอยล์
ฟังเสยีงจากระบบน�าเสยีงและฟังเสยีงบนโทรศพัทด์ว้ยเทเลคอยล ์แพทย์
สามารถตัง้คา่เครือ่งแปลงสญัญาณของคณุดว้ยเทเลคอยลแ์บบแมนวล
และเทเลคอยลอ์ตัโนมตั ิเทเลคอยลอ์ตัโนมตัจิะตรวจพบสญัญาณ 
เทเลคอยลโ์ดยอตัโนมตั ิ

เมือ่คณุใชโ้ทรศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกบัเทเลคอยลไ์ดห้รอืขยบัเขา้ไปในระยะของ
ระบบน�าเสยีง เทเลคอยลอ์ตัโนมตัจิะสลบัไปที ่‘ก�าลงัรับ’ เมือ่ไมม่สีญัญาณ 
เชน่ คณุอยูน่อกระยะของระบบน�าเสยีง เทเลคอยลอ์ตัโนมตัจิะสลบัไปที ่
‘สแตนดบ์าย’ (ไมใ่ชก่�าลงัรับ)

ไมว่า่คณุจะเลอืกเทเลคอยลอ์ตัโนมตัหิรอืเทเลคอยลแ์บบแมนวล คณุก็
สามารถควบคมุเทเลคอยลด์ว้ยรโีมตของคณุได ้คณุสามารถเปิดและปิด 
เทเลคอยลแ์บบแมนวลไดด้ว้ยเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ

กดปุ่ มบนแลว้ปลอ่ยเพือ่
เปิดและปิดเทเลคอยลแ์บบแมนวล

กดแลว้
ปลอ่ย

หมายเหตุ
คณุยงัสามารถใช ้Cochlear Wireless Phone 
Clip เพือ่โทรออกไดอ้กีดว้ย  
โปรดด ูอุปกรณ์เสริมไร้สำย ในหนา้ 19
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ไฟแสดงสถานะ ความหมาย
     … 

ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับ
เสยีงจากเทเลคอยล/์อปุกรณเ์สรมิออดโิอ  
(หากตัง้คา่โดยแพทย*์)

  
ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิยาว

ก�าลงัเปลีย่นจากไมโครโฟนเป็นเทเล
คอยล/์อปุกรณเ์สรมิออดโิอ 

  
ไฟสเีขยีวกะพรบิยาว

ก�าลงัเปลีย่นจากเทเลคอยล/์อปุกรณเ์สรมิ
ออดโิอเป็นไมโครโฟน 

หมายเหตุ
อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสห์รอืเครือ่งจักรบางชนดิ
อาจเปิดเทเลคอยลอ์ตัโนมตัโิดยอตัโนมตั ิ 
(คณุอาจไดย้นิเสยีงซา่) หากเกดิกรณีนี ้ใหข้ยบั
ออกหา่งจากอปุกรณห์รอืเครือ่งจักร และรอ
ประมาณสองสามวนิาทเีพือ่ใหเ้ทเลคอยล์
อตัโนมตัปิิดตวัเอง หรอืปิดดว้ยตนเอง

* โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัโหมดตา่งๆ ในคูม่อืผูใ้ช ้Cochlear™ Nucleus® CR230 Remote Assistant

เคล็ดลบั
เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุของเทเลคอยล ์ 
ใหว้างต�าแหน่งล�าโพงของโทรศพัทใ์ห ้
ต�า่กวา่ไมโครโฟนดา้นหนา้ของเครือ่ง
แปลงสญัญาณเสยีงประมาณ 1 ซม. อาจใช ้
เวลาสกัครูใ่นการหาต�าแหน่งทีด่ทีีส่ดุ 
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การใช
ง้าน
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กฬีาและการออกก�าลงักาย

แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดใ้หก้ารกนัน�้า
และเหงือ่ขัน้สงูสดุ

ใชอ้ปุกรณเ์สรมิ Cochlear ซรีสี ์CP900 เชน่ 
Snugfit หรอื Mic Lock เพือ่ชว่ยยดึเครือ่ง
แปลงสญัญาณใหอ้ยูก่บัทีเ่มือ่คณุเลน่กฬีา
หรอืออกก�าลงักาย 

จากนัน้ใหต้รวจสอบตวัป้องกนัไมโครโฟน
ของคณุ

หลงัจากออกก�าลงักายใหเ้ชด็เครือ่งแปลง
สญัญาณของคณุดว้ยผา้เนือ้นุ่มเพือ่ 
เชด็เหงือ่และคราบสกปรก 

1

3

2

เคล็ดลบั
หากคณุตอ้งการใชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณ 
ขณะอาบน�้าหรอืวา่ยน�้า ใหส้อบถามแพทยข์อง
คณุเกีย่วกบั Cochlear™ Nucleus® Aqua+

เคล็ดลบั
อปุกรณเ์สรมิ เชน่ Snugfit หรอื Mic Lock สามารถชว่ยยดึเครือ่งแปลงสญัญาณไวท้ีหู่
ของเด็กได ้มอีปุกรณเ์สรมิป้องกนัการงัดแงะ เชน่ ทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการงัดแงะ 
โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ และ Snugfit แบบป้องกนัการงัดแงะ ตรวจดใูหแ้น่ใจ
วา่ล็อคอปุกรณเ์หลา่นีด้ว้ยกนัอยา่งถกูตอ้งแลว้กอ่นใชง้านทกุครัง้
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การสวมใส ่

การสวมใส ่Mic Lock

Cochlear™ Nucleus® Mic Lock ชว่ยยดึเครือ่ง
แปลงสญัญาณไวก้บัหอูยา่งแน่นหนา

ในการตดิ Mic Lock ครัง้แรก: กดแถบ Mic Lock ตดิเขา้กบัเครือ่ง
แปลงสญัญาณโดยใหท้อ่หนัไป 
ขา้งหนา้

1

2 วางเครือ่งแปลงสญัญาณบนหขูองคณุ
และดงึทอ่ไปยงัทีเ่กีย่วหู

ตดัทอ่ใหม้คีวามยาวทีจ่ะยดึเครือ่ง
แปลงสญัญาณใหก้ระชบัเขา้ที ่
โดยไมรู่ส้กึอดึอดั อยา่ตดัสัน้เกนิไป

3

ท�าใหส้ว่นปลายของทอ่ออ่นลงใน 
น�้าอุน่แลว้ดนัเขา้ไปทีส่ว่นปลายของที่
เกีย่วหขูองคณุ

4

ปลอ่ยใหท้อ่เย็นลงกอ่นทีจ่ะสวมใส่5
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การสวมใส ่Snugfit

Cochlear™ Nucleus® Snugfit ซรีสี ์CP900 ยดึเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง
ของคณุอยูใ่นต�าแหน่งทีแ่น่นหนากวา่การใชท้ีเ่กีย่วหเูพยีงอยา่งเดยีว  
ชว่ยใหผู้ด้แูลเขา้ถงึสว่นควบคมุและอปุกรณเ์สรมิไดง้า่ย และมขีนาดใหญ ่
กลาง และแบบป้องกนัการงัดแงะ (เล็ก) ใหเ้ลอืก

เคล็ดลบั
คณุสามารถสวมใส ่Snugfit กบัฝา
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงและฝา
ครอบคอยลไ์ด ้
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การสวมใส ่

ตดิ Snugfit ถอด Snugfit ออก

ถอดทีเ่กีย่วหขูนาดมาตรฐานออก โดย:
- กดทีด่า้นบนใหแ้น่นเพือ่ใหถ้อดได ้
หรอื 
- บดิทีเ่กีย่วหอูอก

1

ใส ่Snugfit ใหเ้ขา้ที ่2

งอสว่นลา่งอยา่งระมดัระวงัจนม ี
รปูทรงทีเ่หมาะกบัหขูองคณุ 

3

ถอด Snugfit ออกโดยการถอดที่
เครือ่งแปลงสญัญาณ

1



เคล็ดลบั

32

ตดิ Snugfit แบบป้องกนัการงัดแงะ
Snugfit ขนาดเล็กทีส่ดุมาพรอ้มกบัแถบ
รัด Snugfit เพือ่ใหย้ดึตดิกบัเครือ่ง
แปลงสญัญาณไดแ้น่นยิง่ขึน้ 

1

ใส ่Snugfit ใหเ้ขา้ทีบ่นเครือ่งแปลง
สญัญาณและดนัแถบรัด Snugfit ลงบน
โมดลูแบตเตอรี ่

3

ดนัแถบรัดเขา้กบัโมดลูแบตเตอรี ่
อยา่งแน่นหนา 

4

สอดแถบรัด Snugfit เขา้ไปใน Snugfit 
ตามทีแ่สดงในภาพ

2



หมายเหตุ
คณุสามารถสวมใส ่Snugfit กบั 
LiteWear เพือ่ยดึเครือ่งแปลง
สญัญาณไวบ้นหอูยา่งแน่นหนา 
ยิง่ขึน้ เคล็ดลบั

เพือ่ป้องกนัการงัดแงะ ใหต้ดิเคส 
LiteWear ไวร้ะหวา่งกระดกูสะบกั
ของเด็กเล็ก
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การสวมใส ่

LiteWear ประกอบดว้ย เคเบลิ เคส  
และตวัชว่ยยดึ LiteWear 

การสวมใส ่LiteWear

เคเบลิ Cochlear™ Nucleus® LiteWear ซรีสี ์CP900 ชว่ยใหส้วมใสโ่มดลู
แบตเตอรีข่นาดมาตรฐาน (ไมใ่ชข่นาดพกพา) บนรา่งกายได ้ดงันัน้จงึ
สามารถใสเ่ฉพาะหน่วยประเมนิผลบนหเูทา่นัน้ คณุสามารถสัง่ซือ้ LiteWear 
ไดจ้าก Cochlear หรอืพดูคยุกบัแพทยข์องคณุ 
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สว่นประกอบอะคสูตกิ
หากเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุไดรั้บการตัง้โปรแกรมใหใ้ชใ้น
โหมด Hybrid คณุสามารถสวมใสร่ว่มกบัสว่นประกอบอะคสูตกิได ้

สวมใสส่ว่นประกอบอะคสูตกิ
ถอืคอยลไ์วใ้นมอืขา้งหนึง่และใส่
เครือ่งแปลงสญัญาณบนหขูองคณุดว้ย
มอือกีขา้งหนึง่

1

วางคอยลบ์นศรีษะ2

ใสจ่กุหรอืพมิพห์ใูนหตูามค�าแนะน�า
ของแพทย ์

3

เมือ่ถอดคอยลแ์ละเครือ่งแปลงสญัญาณ 
ใหถ้อดจกุหรอืพมิพห์ตูามค�าแนะน�าของ
แพทย์

4

เคล็ดลบั
ใชส้ายส�าหรับถอดออก (หากม)ี 
ทกุครัง้เมือ่ถอดพมิพห์อูอกจาก
หขูองคณุ
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การสวมใส ่

ถอดสว่นประกอบอะคสูตกิออก
สวมใสเ่ครือ่งแปลงสญัญาณโดยไมม่สีว่นประกอบอะคสูตกิ
โดยใสท่ีเ่กีย่วหขูนาดมาตรฐานแทน พดูคยุกบัแพทยก์อ่น
ท�าการเปลีย่น:

หาชอ่งใตท้ีเ่กีย่วหู2

ถอดโมดลูแบตเตอรีอ่อกจากหน่วย
ประเมนิผลโดยบดิสองสว่นตามที่
แสดงในภาพ 

1

โปรดด ูส่วนประกอบอะคูสติก ในหนา้ 84
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ตดิตัง้โมดลูแบตเตอรีใ่หม ่5

สอดไขควง Cochlear ซรีสี ์EAC200  
ลงไปในร ู

3

ขอ้ควรระวงั
ใชเ้ฉพาะไขควงซรีสี ์EAC200 ในการ
ถอดสว่นประกอบอะคสูตกิเทา่นัน้  
อยา่ใชเ้ครือ่งมอืล็อคฝาแบตเตอรี ่
Cochlear™ Nucleus®

ดนัอยา่งระมดัระวงัและงัดไขควง 
ไปทางเครือ่งแปลงสญัญาณจนกระทัง่
สายเคเบลิของหน่วยล�าโพงหลดุออก 

4
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การสวมใส ่

ใชน้ิว้หวัแมม่อืกดทีด่า้นบนของทีเ่กีย่ว
ห ูCochlear ซรีสี ์EAC200 เพือ่ถอดออก
จากเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง

6

ใสท่ีเ่กีย่วหขูนาดมาตรฐานใหเ้ขา้ที่8

เสยีบปลั๊กหน่วยประเมนิผลใหมเ่ขา้กบั
ชอ่งเสยีบสายเคเบลิของหน่วยล�าโพง 
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เสยีบปลั๊กจนแน่น
แลว้

7
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ตดิสว่นประกอบอะคสูตกิ

ถอดทีเ่กีย่วหขูนาดมาตรฐานออก โดย:
- กดทีด่า้นบนใหแ้น่นเพือ่ใหถ้อดได ้
หรอื 
- บดิทีเ่กีย่วหอูอก

1

2 สอดไขควง Cochlear™ ซรีสี ์EAC200 
ลงในรใูนปลั๊กของหน่วยแปลง
สญัญาณ

3 ใชไ้ขควงถอดปลั๊กออกอยา่งระมดัระวงั 
หา้มบดิหรอืพยายามงัดปลั๊กออก  
ทิง้ปลั๊ก
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ใสท่ีเ่กีย่วหซูรีสี ์EAC200 ใหเ้ขา้ที่4

จัดต�าแหน่งปลั๊กหน่วยล�าโพงให ้
ตรงกบัปลายของทีเ่กีย่วหแูละเลือ่น
ปลั๊กเขา้ไปทีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณ
อยา่งระมดัระวงั

5

ปลั๊กควรจะเขา้ทีอ่ยา่งแน่นหนา  
หากจ�าเป็น ใหด้นัอยา่งระมดัระวงั
จนกวา่คณุจะรูส้กึถงึการคลกิ ดงึสาย
เบาๆ เพือ่ตรวจสอบวา่สายเขา้ที ่
แน่นหนาดแีลว้

6

การสวมใส ่
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ปรับแตง่เครือ่งแปลงสญัญาณ
คณุสามารถสัง่ซือ้ฝาเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงและฝาครอบคอยล ์
Cochlear™ Nucleus® เพือ่ปรับแตง่เครือ่งแปลงสญัญาณของคณุและปกป้อง
จากรอยขดีขว่น

ใสแ่ละถอดฝาเครือ่งแปลงสญัญาณ

ใสแ่ละถอดฝาครอบคอยล์

สติ๊กเกอรร์ะบขุา้ง
หากคณุมปีระสาทหเูทยีม Cochlear สองขา้ง คณุตอ้งจับคูเ่ครือ่งแปลง
สญัญาณกบัประสาทหเูทยีมทีถ่กูตอ้ง ขอใหแ้พทยต์ดิสติ๊กเกอรร์ะบขุา้ง  
(สแีดงส�าหรับดา้นขวา สนี�้าเงนิส�าหรับดา้นซา้ย) เพือ่ใหส้ามารถระบเุครือ่ง
แปลงสญัญาณดา้นซา้ยและดา้นขวาไดง้า่ยขึน้ 

ในการถอดออก ใหด้งึฝาครอบออก
จากเครือ่งแปลงสญัญาณ 

2

ในการตดิ ใหเ้ลือ่นฝาครอบลงบน
เครือ่งแปลงสญัญาณ 

1

ในการถอดออก ใหย้กฝาครอบออก
จากคอยล์

2

ในการตดิตัง้ ใหท้ิง้ตวัป้องกนัพลาสตกิ
ใสบนฝาครอบและใสฝ่าครอบลงบน
คอยลใ์หเ้ขา้ที่

1
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การสวมใส ่

การเดนิทาง
•	 น�าเอกสารจากแพทยเ์กีย่วกบัโปรแกรมลา่สดุ

ของคณุมาในกรณีทีค่ณุตอ้งการความชว่ย
เหลอืเกีย่วกบัเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ 

•	 หากคณุมเีครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงส�ารอง ใหต้รวจสอบวา่ 
ไดต้ัง้โปรแกรมอยา่งถกูตอ้งและน�าไปกบัคณุดว้ย

•	 คณุสามารถผา่นเครือ่งตรวจจับโลหะและเครือ่งสแกนทัง้ตวัไดโ้ดยที่
สวมเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงอยู ่เพือ่หลกีเลีย่งเสยีงซา่ในหขูองคณุ 
ใหปิ้ดเทเลคอยล ์

•	 ขอบตัรประจ�าตวัผูป่้วยจากแพทยข์องคณุ ในกรณีทีป่ระสาทหเูทยีม
ของคณุมปีฏกิรยิากบัเครือ่งตรวจจับโลหะ บตัรประจ�าตวัจะชว่ยอธบิาย
ไดว้า่คณุมเีครือ่งมอืแพทยท์ีฝั่งในรา่งกาย 

•	 หากคณุจ�าเป็นตอ้งถอดเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุออก 
ในขณะทีค่ณุเดนิผา่นจดุตรวจรักษาความปลอดภยั ใหเ้กบ็ไวใ้นกลอ่ง
แลว้ใสไ่วใ้นกระเป๋าถอื 

•	 เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุจะไมร่บกวนระบบน�าทางของ 
เครือ่งบนิ ดงันัน้คณุจงึไมจ่�าเป็นตอ้งปิดเครือ่งในระหวา่งทีเ่ครือ่งบนิขึน้
และลงจอด ส�าหรับค�าแนะน�าเกีย่วกบัการใชร้โีมตคอนโทรลหรอืรโีมต
ตวัชว่ยบนเครือ่งบนิ โปรดดเูอกสารขอ้มลูส�าคญัของคณุ

หมายเหตุ
โปรดไปที ่www.cochlear.com/clinic-finder 
เพือ่คน้หาคลนิกิทีใ่กลท้ีส่ดุในทีท่ีค่ณุ 
เดนิทางไป
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กลอ่งเกบ็รักษา
ส�าหรับการจัดเกบ็ระยะยาว ใหถ้อด
แบตเตอรีแ่ลว้จัดเกบ็ในทีท่ีห่า้ม
สมัผัสกนั กลอ่งเกบ็รักษามจี�าหน่าย
ที ่Cochlear

ชดุอปุกรณด์ดู
ความชืน้
ในตอนกลางคนืใหจั้ดเก็บเครือ่งแปลง
สญัญาณของคณุในชดุอปุกรณด์ดู
ความชืน้ที ่Cochlear จัดเตรยีมไวใ้ห:้ 
เก็บเครือ่งแปลงสญัญาณทีป่ระกอบ
เสร็จสมบรูณแ์ลว้เป็นเวลา 8 ชัว่โมง
เพือ่ใหก้�าจัดความชืน้ไดด้ทีีส่ดุ
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การจัดเกบ็
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การดแูลเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง
ทกุวนั
•	 ตรวจสอบสิง่สกปรกและความชืน้ในชิน้สว่นทัง้หมด เชด็เครือ่งแปลง

สญัญาณ คอยลเ์คเบลิ ทีเ่กีย่วห ูฝาครอบ และสาย Snugfit และ Mic Lock 
ดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม (คณุสามารถตดิทีเ่กีย่วห,ู Snugfit, Mic Lock หรอื
คอยลเ์คเบลิไวท้ีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณขณะท�าความสะอาดได)้

•	 เก็บรักษาเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุใหป้ราศจากความชืน้โดยการ
ท�าใหแ้หง้ดว้ยชดุอปุกรณด์ดูความชืน้ทกุคนื 

•	 ถอดโมดลูแบตเตอรีอ่อกและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสทัง้หมด
สะอาด ใชค้วามระมดัระวงัในการเคาะหรอืเป่าเพือ่ก�าจัดสิง่สกปรก

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซอ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิและอปุกรณเ์สรมิออดโิอ
สะอาด เป่าทีซ่อ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิเพือ่ก�าจัดฝุ่ นและท�าความสะอาด
อปุกรณเ์สรมิดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม 

•	 ตรวจสอบตวัป้องกนัไมโครโฟนเพือ่หารอ่งรอยสิง่สกปรกหรอืคราบ
สกปรกและเปลีย่นใหมห่ากจ�าเป็น โปรดด ูเปลี่ยนตัวป้องกันไมโครโฟน 
ในหนา้ 49

ทกุเดอืน
•	 ตรวจสอบวา่ทีเ่กีย่วหหูรอื Snugfit หลวมหรอืสกึหรอหรอืไม ่เปลีย่นใหม่

หากจ�าเป็น โปรดด ูกำรสวมใส ่Snugfit ในหนา้ 30 หรอื เปลี่ยนที่เกี่ยวห ู
ในหนา้ 52

ทกุสองเดอืน
•	 เปลีย่นทีด่ดูความชิน้ในชดุอปุกรณด์ดูความชืน้ของคณุ

ทกุสามเดอืน
•	 เปลีย่นตวัป้องกนัไมโครโฟน โปรดด ูเปลี่ยนตัวป้องกันไมโครโฟน  

ในหนา้ 49

หมายเหตุ
หากเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุตอ้งอยูใ่น
สภาวะทีม่คีวามชืน้หรอืฝุ่ นมากขึน้ ควรพจิารณา
ท�าความสะอาดและดแูลรักษาชิน้สว่นตา่งๆ  
ใหบ้อ่ยครัง้ขึน้เพือ่ใหอ้ปุกรณท์�างานไดด้ทีีส่ดุ



47คูม่อืผูใ้ชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง NUCLEUS® CP910 และ CP920

การดแูล

การดแูลเครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
ทกุวนั
•	 ตรวจสอบวา่เครือ่งชารจ์แบตเตอรีข่องคณุสะอาด หากคณุสงัเกตเห็น

ฝุ่ นหรอืสิง่สกปรก:

1 ถอดปลั๊กอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าและถอดโมดลูแบตเตอรีอ่อกทัง้หมด

2 คว�า่เครือ่งชารจ์แบตเตอรีล่งและเคาะเบาๆ เพือ่ก�าจัดสิง่สกปรก 
ออกจากชอ่งเสยีบของเครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่การเป่าชอ่งเสยีบเครือ่ง
ชารจ์แบตเตอรีอ่ยา่งระมดัระวงัอาจชว่ยก�าจัดสิง่สกปรกได ้

3 เชด็ชอ่งเสยีบของเครือ่งชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่ม

•	 เสยีบแบตเตอรีใ่นชอ่งเสยีบทีต่า่งกนัเมือ่ชารจ์เพือ่ใชง้านชอ่งเสยีบ
เทา่ๆ กนั

หากเปียกน�า้
•	 หากเครือ่งชารจ์แบตเตอรีส่มัผัสกบัของเหลว ใหเ้ขยา่ของเหลว 

อยา่งระมดัระวงัและทิง้เครือ่งชารจ์แบตเตอรีใ่หแ้หง้เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
หา้มใชเ้ครือ่งชารจ์แบตเตอรีจ่นกวา่จะแหง้
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หากเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุเปียกน�้า 
ใหเ้ชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้เนือ้นุ่ม เปลีย่นตวั
ป้องกนัไมโครโฟนและใสใ่นชดุอปุกรณด์ดู
ความชืน้ที ่Cochlear จัดเตรยีมไวใ้หเ้ป็น
เวลา 8 ชัว่โมง

หากมทีรายหรอืสิง่สกปรกเขา้ไปเครือ่ง
แปลงสญัญาณ ใหเ้ขยา่อปุกรณ ์
อยา่งระมดัระวงัเพือ่น�าออก และเปลีย่นตวั
ป้องกนัไมโครโฟน

น�้า ทราย และสิง่สกปรก
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุสามารถกนัน�้า ทราย และฝุ่ นได ้ 
อยา่งไรกต็ามกย็งัคงเป็นอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์ีม่คีวามแมน่ย�า ดงันัน้จงึ
ควรปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี้

เครือ่งแปลงสญัญาณของคณุไดรั้บการ
ป้องกนัจากฝุ่ นและการจุม่ในน�้าชัว่คราว 
(มาตรฐาน IP57) เมือ่คณุใชง้านกบั:
•	 โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้
•	 คอยลแ์ละคอยลเ์คเบลิ
•	 ซอ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิทีปิ่ดอยู่
•	 ไมม่สีว่นประกอบอะคสูตกิ

เครือ่งแปลงสญัญาณของคณุไดรั้บการ
ป้องกนัจากฝุ่ นและน�้าทีก่ระเซน็ใส ่
(มาตรฐาน IP54) เมือ่คณุใชง้านกบั:
•	 โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ
•	 คอยลแ์ละคอยลเ์คเบลิ
•	 ซอ็กเกต็อปุกรณเ์สรมิทีปิ่ดอยู่
•	 สว่นประกอบอะคสูตกิทีส่วมใสใ่นหู
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การดแูล

ถอดตวัป้องกนัไมโครโฟนออก

ดนัปลายเครือ่งมอืเขา้ไปตรงกลางของ
ตวัป้องกนัไมโครโฟนจนแน่น

2

เปลีย่นตวัป้องกนัไมโครโฟน
เปลีย่นตวัป้องกนัไมโครโฟนของคณุ 
ทกุสามเดอืน ทกุครัง้ทีอ่ปุกรณด์สูกปรก
หรอืทกุครัง้ทีค่ณุสงัเกตเห็นวา่คณุภาพ
เสยีงลดลง ใหเ้ปลีย่นตวัป้องกนัไมโครโฟน
ทัง้สองตวัพรอ้มกนัทกุครัง้

ใชเ้ครือ่งมอืถอดตวัป้องกนัไมโครโฟน 
Cochlear™ Nucleus®

1
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หมนุเครือ่งมอื 90° ตามเข็มนาฬกิา3

ยกตวัป้องกนัไมโครโฟนทีใ่ชแ้ลว้ออก4

ท�าซ�้าขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5 เพือ่ถอดตวั
ป้องกนัไมโครโฟนอกีตวั

6

ดงึตวัป้องกนัไมโครโฟนทีใ่ช ้
แลว้ออกจากเครือ่งมอืแลว้ก�าจัดทิง้

5
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การดแูล

ใสต่วัป้องกนัไมโครโฟนใหม่
ดงึเครือ่งมอืตดิตวัป้องกนัไมโครโฟน 
Cochlear™ Nucleus® ออกจาก 
ปลอกหุม้ 

1

เมือ่วางตวัป้องกนัไมโครโฟน
หนัเขา้หาเครือ่งแปลงสญัญาณ  
ใหค้อ่ยๆ ดนัปลายดา้นชอ่งของ 
เครือ่งมอืตดิใตป้ลั๊กคอยลเ์คเบลิ

2

3 วางเครือ่งมอืตดิไวเ้หนอืเครือ่งแปลง
สญัญาณ โดยจัดต�าแหน่งตวัป้องกนั
ไมโครโฟนใหต้รงกบัไมโครโฟน

4 กดตวัป้องกนัไมโครโฟนเขา้ไปในชอ่ง
ไมโครโฟนทลีะตวั 

5 น�าเครือ่งมอืตดิออกอยา่งระมดัระวงั 
โดยคอ่ยๆ ลอกขึน้จากปลายของที่
เกีย่วหู
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เปลีย่นทีเ่กีย่วหู
ทีเ่กีย่วห ูCochlear™ Nucleus® ซรีสี ์CP900  
มขีนาดใหญ ่กลาง และเล็กใหเ้ลอืก ทีเ่กีย่วหู
ขนาดเล็กทีส่ดุสามารถท�าใหเ้ป็นแบบป้องกนัการงัดแงะได ้

เปลีย่นทีเ่กีย่วหู

ถอดทีเ่กีย่วหขูนาดมาตรฐานออก โดย:
- กดทีด่า้นบนใหแ้น่นเพือ่ใหถ้อดได ้
หรอื 
- บดิทีเ่กีย่วหอูอก

1

ใสท่ีเ่กีย่วหใูหเ้ขา้ที่2

หมายเหตุ
ถอดทีเ่กีย่วหขูองคณุออกเมือ่จ�าเป็น
เทา่นัน้เพราะทีเ่กีย่วหอูาจหลวมได ้
หากถอดออกบอ่ยเกนิไป
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การดแูล

เกีย่วกบัทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการงัดแงะ
ทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการงัดแงะสามารถล็อคเขา้กบัเครือ่ง
แปลงสญัญาณดว้ยหมดุปรับความแน่นเพือ่ลดความเสีย่งที่
ทีเ่กีย่วหจูะท�าใหเ้ด็กเล็กมอีนัตรายจากการส�าลกั เด็กโต
และผูใ้หญส่ามารถสวมใสไ่ดโ้ดยไมต่อ้งใชห้มดุปรับ 
ความแน่น 

ทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการงัดแงะมาพรอ้มกบัเครือ่งมอืล็อค
และหมดุปรับความแน่น ใชห้มดุปรับความแน่นสดี�าเทา่นัน้

หมดุ

เครือ่งมอื
ล็อค
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ตดิทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการงัดแงะ
ประกอบทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการ 
งัดแงะเขา้กบัเครือ่งแปลงสญัญาณ 

1

สอดปลายแหลมของเครือ่งมอืล็อค
เขา้ไปในชอ่งในทีเ่กีย่วหเูพือ่ไมใ่หม้ี
ส ิง่กดีขวางและจัดต�าแหน่งรใูหต้รงกนั 

2

พลกิเครือ่งแปลงสญัญาณและสอด
ปลายแหลมของเครือ่งมอืล็อคเขา้ไป
ในรทูีเ่กีย่วหอูกีดา้นหนึง่เพือ่ไมใ่หม้ ี
สิง่กดีขวางและจัดต�าแหน่งรใูหต้รงกนั 

3

ใชน้ิว้หวัแมม่อืกดทีด่า้นบนของ 
ทีเ่กีย่วหแูละถอดออกจากเครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีง

4



เคล็ดลบั
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การดแูล

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รไูมม่สี ิง่กดีขวาง 
เป่าสิง่สกปรกออกหรอืจัดการ 
สิง่กดีขวางดว้ยปลายแหลมของ 
เครือ่งมอื 

5

เปลีย่นทีเ่กีย่วหู6

สอดหมดุปรับความแน่นเขา้ไปในรทูี่
ปลายทูข่องเครือ่งมอืล็อค

7

จับเครือ่งแปลงสญัญาณไวบ้นโตะ๊  
ใสห่มดุปรับความแน่นบางสว่นลงในรู
บนทีเ่กีย่วหู

8

ใชส้ว่นแบนของปลายทูข่องเครือ่งมอื
ในการดนัหมดุปรับความแน่นเขา้ไป 
จนสดุ หมดุปรับความแน่นไมค่วรยืน่
ออกมาจากทีเ่กีย่วหดูา้นใดดา้นหนึง่

9
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ถอดทีเ่กีย่วหแูบบป้องกนัการงัดแงะ
เคล็ดลบั

สอดปลายแหลมของเครือ่งมอืล็อค
เขา้ไปในรขูองทีเ่กีย่วห ู

1

ดนัเครือ่งมอืเขา้ไปในรเูพือ่ถอดหมดุ
ปรับความแน่นบางสว่นออก  
โปรดด�าเนนิการอยา่งเบามอื เนือ่งจาก
การใชแ้รงมากเกนิไปอาจท�าให ้
เครือ่งมอืเสยีหายได ้

2

ยกดงึหมดุปรับความแน่นทีเ่กีย่วหอูอก3

ใชน้ิว้หวัแมม่อืกดทีด่า้นบนของ 
ทีเ่กีย่วหแูละถอดออกจากเครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีง

4
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การดแูล

เปลีย่นคอยลเ์คเบลิ
คอยลเ์คเบลิ Cochlear™ Nucleus® ซรีสี ์CP900 มคีวามยาว 4 ระดบั ดงันัน้
คณุจงึสามารถเลอืกความยาวทีส่วมใสส่บายทีส่ดุได ้ถอดคอยลเ์คเบลิออก
เมือ่ตอ้งการเปลีย่นเทา่นัน้

จับตรงทีจั่บคอยลเ์คเบลิใหแ้น่นและ 
ดงึออกจากเครือ่งแปลงสญัญาณ
ตรงๆ หา้มดงึสว่นทีย่ดืหยุน่ไดข้อง
คอยลเ์คเบลิ 

1

ใชเ้ล็บมอืจับทีจั่บคอยลเ์คเบลิและ 
ดงึคอยลเ์คเบลิออกจากคอยล ์หา้มดงึ
สว่นทีย่ดืหยุน่ไดข้องคอยลเ์คเบลิ 

2

ดนัคอยลเ์คเบลิอนัใหมเ่ขา้ไปในเครือ่ง
แปลงสญัญาณจนเขา้ที่

3

ดนัคอยลเ์คเบลิอนัใหมเ่ขา้ไปในคอยล์
จนเขา้ที่

4

การดแูล

ขอ้ควรระวงั
หา้มบดิคอยลเ์คเบลิในขณะทีค่ณุ
ดงึออกจากเครือ่งแปลงสญัญาณ
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เปลีย่นแมเ่หล็กส�าหรับคอยล์
สามารถปรับก�าลงัของแมเ่หล็กส�าหรับคอยล ์Cochlear™ Nucleus®  
ซรีสี ์CP900 ไดโ้ดยการเปลีย่นความลกึแมเ่หล็กส�าหรับคอยลห์รอืโดยการ
เปลีย่นไปใชแ้มเ่หล็กส�าหรับคอยลท์ีม่กี�าลงัตา่งกนั หากแมเ่หล็กส�าหรับ
คอยลม์กี�าลงัออ่นหรอืแรงเกนิไป คอยลอ์าจหลดุหรอืท�าใหเ้กดิความรูส้กึ
ไมส่บาย

เมือ่หนัตวัจับนิว้ขึน้ ใหห้มนุแมเ่หล็ก
ส�าหรับคอยลใ์นทศิทางตาม 
เข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่ก�าลงัของแมเ่หล็ก
ส�าหรับคอยล์

1

หมนุแมเ่หล็กส�าหรับคอยลใ์นทศิทาง
ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดก�าลงั

2

โปรดด ูเครื่องแปลงสัญญำณและชิ้นส่วน ในหนา้ 83

ค�าเตอืน
หากแมเ่หล็กส�าหรับคอยลม์กี�าลงัแรง 
เกนิไปหรอื สมัผัสกบัผวิหนังของคณุ อาจ
เกดิความเจ็บปวดจากการกดทบัได ้หาก
คณุรูส้กึไมส่บาย โปรดตดิตอ่แพทยข์องคณุ

หมายเหตุ
หากแพทยใ์ชแ้มเ่หล็กทีม่กี�าลงัแรงสดุ (คอยล ์
Cochlear™ Nucleus® ซรีสี ์CP900 (6M)) แมเ่หล็ก
จะเป็นสว่นหนึง่ของคอยลแ์ละไมส่ามารถปรับได ้
เหมอืนแมเ่หล็กอืน่ๆ

หมายเหตุ
หากแพทยใ์หแ้มเ่หล็กส�าหรับคอยลส์ลบัขัว้ 
Cochlear™ Nucleus® ซรีสี ์CP900 ใหใ้ชง้านตามที่
อธบิายไวท้ีน่ีส่�าหรับแมเ่หล็กปกติ

เปลีย่นก�าลงัของแมเ่หล็กส�าหรับคอยล์
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การดแูล

เปลีย่นแมเ่หล็กส�าหรับคอยล์

เมือ่หนัตวัจับนิว้ขึน้ ใหห้มนุแมเ่หล็ก
ส�าหรับคอยลอ์อกในทศิทาง 
ทวนเข็มนาฬกิาและถอดออก

1

ใสแ่มเ่หล็กส�าหรับคอยลใ์หม ่
ลงในชอ่งคอยลแ์ละหมนุในทศิทาง 
ตามเข็มนาฬกิาจนไดค้วามลกึ 
ทีรู่ส้กึสบาย

2

ใชต้วัหนบีคอยล์

หากการเปลีย่นไปใชแ้มเ่หล็กทีม่กี�าลงัออ่นกวา่ไมไ่ดแ้กปั้ญหาความ 
ไมส่บาย หรอืประสทิธภิาพของคอยลไ์ดรั้บผลกระทบจากการทีค่อยล ์
อยูใ่กลก้บัประสาทหเูทยีมเกนิไป คณุสามารถใชต้วัหนบีคอยล ์Cochlear™ 
Nucleus® ได ้

ใชน้ิว้หวัแมม่อืและนิว้ชีถ้อืคอยลโ์ดย
ใหด้า้นลา่งของคอยลห์งายขึน้

1

จับตวัหนบีคอยลด์ว้ยมอือกีขา้งหนึง่
และจัดต�าแหน่งคลปิตวัหนบีคอยล ์
ใหต้รงกบัรอ่งในคอยล์

2

หนบีตวัหนบีคอยลใ์หเ้ขา้ที ่หา้มฝืนใส่
ตวัหนบีคอยลใ์หเ้ขา้ที ่ควรจะใส ่
ตวัหนบีคอยลไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

3
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การดแูลสว่นประกอบอะคสูตกิ
สว่นประกอบอะคสูตกิมไีวส้�าหรับผูท้ีไ่ดรั้บการตัง้คา่ใหใ้ชเ้ครือ่งแปลง
สญัญาณในโหมด Hybrid เทา่นัน้ 

หากคณุใช ้Power หรอื Plus Dome

ทกุวนั
•	 ตรวจสอบจกุและตวักรอง เปลีย่นจกุเมือ่ใดกต็ามทีต่วักรองอดุตนั 

ดว้ยขีห้หูรอืเมือ่จกุสกปรก เปลีย่นส ีหรอืเสยีรปูทรง

•	 ขณะเปลีย่นจกุ ใหต้รวจสอบตวักรองขีห้ใูนหน่วยล�าโพงดว้ย เปลีย่น 
ตวักรองของหน่วยล�าโพงทกุครัง้ทีเ่กดิการอดุตนัดว้ยขีห้หูรอืหากเสยีง
จากหน่วยล�าโพงไมด่งัตามปกติ

ขอ้ควรระวงั
จัดการและจัดเก็บสว่นประกอบอะคสูตกิ 
อยา่งระมดัระวงั อยา่ท�าสว่นประกอบอะคสูตกิ
ตกหลน่ หา้มบดิสายเคเบลิของหน่วยล�าโพง  
เก็บหน่วยล�าโพงใหห้า่งจากแมเ่หล็กส�าหรับคอยล์
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การดแูล

หมายเหตุ
จกุสวมไมโคร Power สามารถใชต้วักรองระบบจัดการแว็กซ ์
WaxStop ซรีสี ์EAC200 ของ Cochlear ไดเ้ทา่นัน้  

จกุอดุ RITE Power สามารถใชไ้ดท้ัง้ระบบจัดการแว็กซ ์
WaxStop ซรีสี ์EAC200 และตวักรอง WaxStop ของ Cochlear

หากคณุใช ้RITE Power หรอืจกุสวมไมโคร Power

ทกุวนั
•	 ท�าความสะอาดพมิพห์แูละสายเคเบลิของหน่วยล�าโพงดว้ยแปรงทีใ่ห ้

มาหรอืผา้แหง้เนือ้นุ่ม เชด็คราบขีห้อูอกจากชอ่งระบาย

•	 ตรวจสอบวา่ชอ่งระบายอดุตนัหรอืไม ่และใชน้�้ายาท�าความสะอาดชอ่ง
ระบายทีใ่หม้าในการขจัดขีห้ตูามความจ�าเป็น หา้มใชน้�้ายา 
ท�าความสะอาดชอ่งระบายในการท�าความสะอาดชิน้สว่นอืน่ๆ 

•	 ตรวจสอบตวักรองขีห้ทูกุครัง้ทีเ่กดิการอดุตนัดว้ยขีห้หูรอืหากเสยีงจาก
หน่วยล�าโพงไมด่งัตามปกติ
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เปลีย่น Power Dome

เปลีย่น Plus Dome
ท�าตามค�าแนะน�าส�าหรับการเปลีย่น Power Dome และเพิม่ขัน้ตอนตอ่ไปนี:้ 

หากจ�าเป็น ใหด้งึจกุออกโดยใชเ้ล็บมอื
และก�าจัดทิง้

1

ดนัจกุชิน้ใหมเ่ขา้กบัหน่วยล�าโพง
โดยตรง 

2

กดใหเ้ขา้ที ่3

เมือ่ตดิตัง้ Plus Dome ปลอกชัน้นอก
ควรคว�า่ลง 

4

โปรดด ูส่วนประกอบอะคูสติก ในหนา้ 84



ขอ้ควรระวงั
ตอ้งใชต้วักรองขีหู้
กบัสว่นประกอบ 
อะคสูตกิทกุครัง้
และตอ้งเปลีย่น 
เป็นประจ�า
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การดแูล

เปลีย่นตวักรองขีหู้

เปลีย่นตวักรอง NoWax
จกุอดุ RITE Power (เทา่นัน้) สามารถใชต้วักรองระบบจัดการ
แว็กซ ์NoWax ซรีสี ์EAC200 ของ Cochlear ในชอ่งเสยีง
ออก เปลีย่นตวักรองทกุครัง้ทีเ่กดิการอดุตนัดว้ยขีห้หูรอื 
ทกุครัง้ทีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณไมด่งัตามปกต ิ

น�าเครือ่งมอื NoWax ใหมอ่อกจาก 
ทีเ่กบ็ ดา้นหนึง่ของเครือ่งมอืมเีครือ่ง
ถอดและอกีดา้นหนึง่มตีวักรองใหม ่

1

สอดเครือ่งมอืส�าหรับถอดเขา้ไปใน 
ตวักรองขีห้เูดมิแลว้คอ่ยๆ น�าออกจาก
จกุอดุ RITE Power

2

ดนัตวักรองใหมเ่ขา้ไปในชอ่งเสยีงออก
ทีพ่มิพห์แูลว้ทิง้เครือ่งมอืและตวักรอง
ทีใ่ชแ้ลว้ 

3
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เปลีย่นตวักรอง WaxStop
จกุสวมไมโคร Power ใชต้วักรองระบบจัดการแว็กซ ์WaxStop ซรีสี ์EAC200 
ของ Cochlear ในชอ่งเสยีงออก จกุอดุ RITE Power สามารถใชต้วักรอง 
WaxStop หรอืตวักรอง NoWax ได ้ตอ้งสวมใส ่Power และ Plus Dome 
พรอ้มตวักรอง WaxStop ในหน่วยล�าโพง 

น�าเครือ่งมอื WaxStop ออกจากทีเ่กบ็ 
ปลายดา้นหนึง่ของเครือ่งมอืมตีวักรอง
ใหมแ่ละอกีดา้นมเีครือ่งมอืส�าหรับถอด

1

สอดเครือ่งมอืส�าหรับถอดเขา้ไปใน 
ตวักรองขีห้เูดมิ

2
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การดแูล

ดงึตวักรองทีใ่ชแ้ลว้ออกชา้ๆ โดยจับ
เครือ่งมอืใหต้รงอยูเ่สมอ

3

พลกิเครือ่งมอืแลว้ดนัตวักรองใหม่
เขา้ไปในชอ่งเสยีงออก ดงึเฉพาะ
เครือ่งมอืออกมาอยา่งระมดัระวงัและ
ทิง้เครือ่งมอืและตวักรองทีใ่ชแ้ลว้

4



6666



67คูม่อืผูใ้ชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง NUCLEUS® CP910 และ CP920 67

ไฟและ 
เสยีงบี๊บ

 ไฟ 68
 เสยีงบี๊บ 70
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ไฟ
แพทยส์ามารถตัง้คา่เครือ่งแปลงสญัญาณของคณุใหแ้สดงสถานะดว้ยไฟ
ตอ่ไปนีบ้างสว่นหรอืทัง้หมด

การเปิดและปิด
ไฟ ความหมาย

     …
ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับ
เสยีงจากเทเลคอยล/์อปุกรณเ์สรมิออดโิอ  
(หากตัง้คา่โดยแพทย*์)

     …
ไฟสเีขยีวกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิ
ขณะรับเสยีงจากไมโครโฟน  
(หากตัง้คา่โดยแพทย*์)

 
 

  

ไฟสเีขยีวกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

ก�าลงัเปิดและก�าลงัเปลีย่นโปรแกรม  
จ�านวนของการกะพรบิแสดงถงึหมายเลข
ของโปรแกรมปัจจบุนั

ไฟสสีม้นิง่
ก�าลงัปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ 

การล็อคปุ่ ม
ไฟ ความหมาย

 
ไฟสเีขยีวกะพรบิ 
ตามดว้ยไฟสสีม้

ก�าลงัล็อคปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณ  

 
ไฟสสีม้กะพรบิ 
ตามดว้ยไฟสเีขยีว

ก�าลงัปลดล็อคปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณ  

ไฟสสีม้กะพรบิ 
เมือ่กดปุ่ ม

ปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณถกูล็อค  
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ไฟ
และเสยีงบ

ีบ๊

อปุกรณเ์สรมิไรส้าย
ไฟ ความหมาย

 
ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิเมือ่จับคูก่บั
อปุกรณเ์สรมิไรส้ายส�าเร็จ

     …
ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับ
เสยีงจากอปุกรณเ์สรมิไรส้าย

เทเลคอยล/์สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปล ัก๊อนิ
ไฟ ความหมาย

     …
ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิ 
อยา่งรวดเร็ว

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับ
เสยีงจากเทเลคอยล/์สายสง่สญัญาณเสยีง
แบบปลั๊กอนิ (หากตัง้คา่โดยแพทย*์)

ไฟสนี�้าเงนิกะพรบิยาว
ก�าลงัเปลีย่นระหวา่งไมโครโฟนและ 
เทเลคอยล/์สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิ

ไฟสเีขยีวกะพรบิยาว
ก�าลงัเปลีย่นระหวา่งเทเลคอยล/์สายสง่
สญัญาณเสยีงแบบปลั๊กอนิและไมโครโฟน

การแจง้เตอืน
ไฟ ความหมาย

     …
ไฟกะพรบิเป็นสสีม้ 
ทกุๆ วนิาที

เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิในขณะที่
คอยลไ์มไ่ดเ้ชือ่มตอ่ (หรอืเชือ่มตอ่กบั
ประสาทหเูทยีมทีไ่มถ่กูตอ้ง)

     
ไฟสสีม้กะพรบิ

แบตเตอรีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงหมด 
ชารจ์แบตเตอรี่

ไฟสสีม้นิง่
ผดิปกต ิตดิตอ่แพทยข์องคณุ ไฟจะตดิ
จนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข

* โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัโหมดตา่งๆ ในคูม่อืผูใ้ช ้Cochlear™ Nucleus® CR230 Remote Assistant



70

เสยีงบี๊บ
แพทยข์องคณุสามารถตัง้คา่เครือ่งแปลงสญัญาณของคณุเพือ่ใหค้ณุไดย้นิเสยีงบี๊บ 
ตอ่ไปนี ้มเีพยีงผูใ้ชเ้ทา่นัน้ทีไ่ดย้นิเสยีงบี๊บ

การเปิดและปิด
เสยีงบีบ๊ ความหมาย

 
   
     
     

เสยีงบี๊บสงูสัน้

ก�าลงัเปลีย่นโปรแกรม จ�านวนของเสยีงบี๊บ
แสดงถงึหมายเลขของโปรแกรมทีเ่ลอืก

เสยีงบี๊บสงูสัน้
ก�าลงัเปลีย่นระดบัเสยีงหรอืความไวในการ
รับเสยีง

 
เสยีงบี๊บสงูสัน้ตามดว้ย 
เสยีงบี๊บต�า่สัน้

เมือ่เปลีย่นระดบัเสยีงหรอืความไวในการรับ
เสยีง แสดงวา่ถงึขดีจ�ากดับนหรอืลา่งของ
ระดบัเสยีง/ความไวในการรับเสยีง

การล็อคปุ่ ม
เสยีงบีบ๊ ความหมาย

เสยีงบี๊บต�า่สัน้เมือ่กดปุ่ ม
ปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณถกูล็อค

 
เสยีงบี๊บสงูสัน้ตามดว้ย 
เสยีงบี๊บต�า่สัน้

ก�าลงัล็อคปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณ

   
เสยีงบี๊บต�า่สัน้ตามดว้ย 
เสยีงบี๊บสงูสัน้

ก�าลงัปลดล็อคปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณ
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ไฟ
และเสยีงบ

ีบ๊

อปุกรณเ์สรมิไรส้าย
เสยีงบีบ๊ ความหมาย

   

เสยีงดนตร ี3 ระดบั

ก�าลงัเชือ่มตอ่กบัอปุกรณเ์สรมิไรส้ายเพือ่
เริม่การสตรมี

เสยีงบี๊บสัน้ๆ
ก�าลงัหยดุการสตรมีเสยีง

เทเลคอยล/์สายสง่สญัญาณเสยีงแบบปล ัก๊อนิ
เสยีงบีบ๊ ความหมาย

เสยีงบี๊บสงูยาว
ก�าลงัสลบัระหวา่งการใชไ้มโครโฟนและ 
เทเลคอยลห์รอืสายสง่สญัญาณเสยีงแบบ
ปลั๊กอนิ

การแจง้เตอืน
เสยีงบีบ๊ ความหมาย

 
เสยีงบี๊บต�า่สัน้ 2 ครัง้

แบตเตอรีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณต�า่ เปลีย่น
หรอืชารจ์ไฟแบตเตอรีใ่หม่

                 

เสยีงบี๊บต�า่สัน้ 
เป็นเวลา 4 วนิาที

แบตเตอรีห่มดและเครือ่งแปลงสญัญาณ
ก�าลงัจะปิด เปลีย่นหรอืชารจ์ไฟแบตเตอรี่
ใหม่

     
เสยีงบี๊บต�า่ยาว 4 ครัง้ 
เป็นเวลา 4 วนิาที

ความผดิปกตทิัว่ไป ปรกึษาแพทยข์องคณุ

การปรบัเสยีงทุม้และเสยีงแหลม (เฉพาะรโีมตตวัชว่ยเทา่น ัน้)

เสยีงบีบ๊ ความหมาย

เสยีงบี๊บกลางดงั
ก�าลงัปรับระดบัเสยีงหลกั

เสยีงบี๊บสงูยาวดงั
ก�าลงัปรับระดบัเสยีงแหลม

 
เสยีงบี๊บต�า่ยาว

ก�าลงัปรับระดบัเสยีงทุม้
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โหมด 
ขัน้สงู
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โหมด 
ขัน้สงู
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โหมดขัน้สงู
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงสามารถตัง้คา่ในโหมดขัน้สงูไดโ้ดยแพทยข์องคณุเพือ่ใหก้าร
ควบคมุเพิม่เตมิดา้นระดบัเสยีงและความไวในการรับเสยีงของเสยีงทีค่ณุไดย้นิ  
โหมดขัน้สงูใชช้ดุการกดปุ่ มทีแ่ตกตา่งกนั

2 วนิาที

2 วนิาที

กดแลว้ปลอ่ย

ปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ
กดปุ่ มบนและปุ่ มลา่งคา้งไว ้
พรอ้มกนั

เปลีย่นโปรแกรม
กดปุ่ มลา่งคา้งไว ้

เปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ
กดปุ่ มลา่งแลว้ปลอ่ย
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โหมดข
ัน้สงู

ล็อค/ปลดล็อคปุ่ มเครือ่งแปลง
สญัญาณ
กดทัง้ปุ่ มบนและปุ่ มลา่งสัน้ๆ พรอ้มกนั

ปรับระดบัเสยีงและความไว 
ในการรับเสยีง
เลอืกระหวา่งระดบัเสยีงและความไวในการ
รับเสยีง (หากม)ี และปรับดว้ยรโีมตของคณุ 

คณุยงัสามารถใชปุ้่ มบนเครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีงเพือ่ปรับระดบัเสยีงหรอืความ
ไวในการรับเสยีงไดอ้กีดว้ย การควบคมุ
ระดบัเสยีงคอืระดบัเสยีงทีค่ณุไดย้นิ  
การควบคมุความไวในการรับเสยีงคอืชว่ง
ของเสยีงทีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณจับได ้
ตวัอยา่งเชน่ เบา พืน้หลงั ใกล ้หรอืไกล 
 
คณุสามารถเลอืกระดบัเสยีงไดถ้งึ 10 ระดบั
หรอืระดบัความไวในการรับเสยีง 21 ระดบั

เปิดและปิดเทเลคอยล/์
อปุกรณเ์สรมิออดโิอ
กดปุ่ มบนคา้งไวเ้พือ่สลบัระหวา่ง
ไมโครโฟนและ เทเลคอยล/์ 
อปุกรณเ์สรมิออดโิอ

กดแลว้
ปลอ่ย

กดปุ่ มลา่ง
เพือ่ลดระดบั

เสยีงหรอื
ความไวใน

การรับเสยีง

กดปุ่ มบน
เพือ่เพิม่

ระดบัเสยีง
หรอืความไว

ในการ 
รับเสยีง

2 วนิาที
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การแกไ้ขปัญหา 

ปญัหา การแกป้ญัหา
คณุรูส้กึถงึความแนน่  
ไมส่บาย หรอืเกดิการ
ระคายเคอืงผวิหนงั 
ทีบ่รเิวณทีฝ่งัประสาท 
หเูทยีม

1  แมเ่หล็กส�าหรับคอยลอ์าจมกี�าลงัแรงเกนิไปหรอืสมัผัส
กบัผวิหนังของคณุมากเกนิไป เปลีย่นเป็นแมเ่หล็กทีม่ี
ก�าลงัออ่นลง โปรดด ูเปลี่ยนแม่เหล็กส�ำหรับคอยล์  
ในหนา้ 58

2  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ
เครือ่งแปลงสญัญาณ
หรอืคอยลร์อ้น

1  ถอดเครือ่งแปลงสญัญาณและคอยลอ์อกจากศรีษะทนัที
และตดิตอ่แพทย์

คณุไมแ่นใ่จวา่เสยีงบีบ๊
หรอืไฟแสดงสถานะ
กะพรบิของเครือ่งแปลง
สญัญาณหมายควา 
มวา่อะไร (ดา้นบนของ
เครือ่งแปลงสญัญาณ)

โปรดด ูไฟและเสียงบี๊บ ในหนา้ 67 

คณุตอ้งการท�าการ 
ตรวจสอบเครือ่งแปลง
สญัญาณของคณุ 
เป็นประจ�า

โปรดด ูกำรดูแลเครื่องแปลงสัญญำณเสียง ในหนา้ 46

คณุตอ้งการยนืยนัวา่ 
เครือ่งแปลงสญัญาณ
ของคณุไดร้บัเสยีง

1  ตรวจสอบไฟทีด่า้นบนของเครือ่งแปลงสญัญาณ  
โปรดด ูไฟและเสียงบี๊บ ในหนา้ 68

2  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant ใหต้รวจสอบมเิตอร์
เสยีงบนหนา้จอสถานะ

3  หากคณุมหีฟัูงส�าหรับทดสอบเสยีง ผูฟั้งจะสามารถ 
ฟังเสยีงทีไ่ดรั้บจากเครือ่งแปลงสญัญาณได ้ 
โปรดด ูสำยส่งสัญญำณเสียงแบบปลั๊กอิน ในหนา้ 20 
หรอืสว่นเพิม่เตมิของอปุกรณเ์สรมิ
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ปญัหา การแกป้ญัหา
เครือ่งแปลงสญัญาณ
ไมเ่ปิด/ปุ่ มไมต่อบสนอง

1  ลองเปิดเครือ่งแปลงสญัญาณอกีครัง้ โปรดด ูเปิดและ
ปิด ในหนา้ 14 

2  ลองปลดล็อคปุ่ ม โปรดด ูล็อคและปลดล็อคปุ่ม  
ในหนา้ 18

3  เปลีย่น/ชารจ์ไฟแบตเตอรีใ่หม ่โปรดด ูเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ในหนา้ 7 และ ชำร์จโมดูลแบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้  
ในหนา้ 10

4  ตรวจสอบวา่หนา้สมัผัสแบตเตอรีไ่มม่สี ิง่สกปรกและฝุ่ น  
โปรดด ูน�้ำ ทรำย และสิ่งสกปรก ในหนา้ 48

5  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ
คณุไมไ่ดย้นิเสยีงหรอื 
เสยีงดงัไมส่ม�า่เสมอ

1  หากคณุใชโ้หมดขัน้สงู ใหเ้พิม่ระดบัเสยีงหรอืความไว
ในการรับเสยีง โปรดด ูปรับระดับเสียงและควำมไว
ในกำรรับเสียง ในหนา้ 75

2  ลองใชโ้ปรแกรมอืน่ โปรดด ูเปลี่ยนโปรแกรม ในหนา้ 15
3  เปลีย่น/ชารจ์ไฟแบตเตอรีใ่หม ่โปรดด ูเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

ในหนา้ 7 และ ชำร์จโมดูลแบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้  
ในหนา้ 10

4  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบคอยลเ์คเบลิเขา้กบั 
ชอ่งเสยีบบนคอยลจ์นสดุ 

5  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ

การแกไ้ขปญั
หา
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ปญัหา การแกป้ญัหา
เสยีงเงยีบหรอื 
ไมช่ดัเจน

1  ลองเปลีย่นตวัป้องกนัไมโครโฟน โปรดด ูเปลี่ยนตัว
ป้องกันไมโครโฟน ในหนา้ 49

2  หากคณุใชโ้หมดขัน้สงู ใหเ้พิม่ระดบัเสยีงหรอืความไว
ในการรับเสยีง โปรดด ูปรับระดับเสียงและควำมไว
ในกำรรับเสียง ในหนา้ 75

3  ลองใชโ้ปรแกรมอืน่ โปรดด ูเปลี่ยนโปรแกรม ในหนา้ 15
4  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้

ส�าหรับการแกไ้ขปัญหาเพิม่เตมิ 
5  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ

เสยีงดงัเกนิไปหรอืรูส้กึ
ไมส่บาย

1  หากคณุใชโ้หมดขัน้สงู ใหล้ดระดบัเสยีงหรอืความไวใน
การรับเสยีง โปรดด ูปรับระดับเสียงและควำมไว
ในกำรรับเสียง ในหนา้ 75

2  ลองใชโ้ปรแกรมอืน่ โปรดด ูเปลี่ยนโปรแกรมในหนา้ 15
3  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ

คณุไดย้นิเสยีงดงั 
ไมส่ม�า่เสมอหรอืเสยีงพดู
ไมช่ดัเจน

1  ตรวจสอบแหลง่สญัญาณรบกวน เชน่ เสาสง่สญัญาณ
วทิยแุละโทรทศัน ์ศนูยก์ารคา้ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัทีส่นามบนิ และโทรศพัทม์อืถอื

2  ลองยา้ยออกหา่งจากอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสใ์ดๆ ทีอ่าจ
ท�าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน

3  อาจมกีารเปิดใชง้านเทเลคอยลอ์ตัโนมตั ิลองปิด 
เทเลคอยล ์โปรดด ูเทเลคอยล์ ในหนา้ 23

4  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ



79คูม่อืผูใ้ชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง NUCLEUS® CP910 และ CP920

ปญัหา การแกป้ญัหา
คณุไมไ่ดย้นิเสยีงจาก
อปุกรณเ์สรมิไรส้าย

1  ตรวจสอบวา่ไดช้ารจ์และเปิดอปุกรณเ์สรมิไรส้ายแลว้
2  ตรวจสอบวา่อปุกรณเ์สรมิไรส้ายไดจั้บคูก่บัเครือ่งแปลง

สญัญาณแลว้
3  ตรวจสอบระดบัเสยีงของอปุกรณเ์สรมิไรส้าย
4  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant ใหใ้ชม้เิตอรเ์สยีง

เพือ่ตรวจสอบวา่เครือ่งแปลงสญัญาณไดรั้บเสยีงจาก
อปุกรณเ์สรมิหรอืไม่

5  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant ใหต้รวจสอบและ
ปรับอตัราการรับเสยีงอปุกรณเ์สรมิ/ไมโครโฟน

6  ลองใชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณอืน่ หากมี
คณุไมไ่ดย้นิเสยีงจาก
สายสง่สญัญาณเสยีง
แบบปล ัก๊อนิ

1  ตรวจสอบวา่เสยีบสายเคเบลิอปุกรณเ์สรมิเขา้กบัชอ่ง
เสยีบบนหน่วยประเมนิผลจนสดุแลว้

2  ตรวจสอบวา่ปลายอกีดา้นหนึง่ของสายเคเบลิอปุกรณ์
เสรมิเสยีบเขา้กบัแหลง่เสยีงจนสดุแลว้

3  ตรวจสอบวา่แหลง่เสยีงเปิดอยูแ่ละท�างานอยา่งถกูตอ้ง
4  ตรวจสอบระดบัเสยีงของแหลง่เสยีง
5  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant ใหใ้ชม้เิตอรเ์สยีง

เพือ่ตรวจสอบวา่เครือ่งแปลงสญัญาณไดรั้บเสยีงจาก
อปุกรณเ์สรมิหรอืไม่

6  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant ใหต้รวจสอบและ
ปรับอตัราการรับเสยีงอปุกรณเ์สรมิ/ไมโครโฟน

7  ลองใชเ้ครือ่งแปลงสญัญาณอืน่ หากมี

การแกไ้ขปญั
หา
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ปญัหา การแกป้ญัหา
เครือ่งแปลงสญัญาณ
ของคณุไมเ่ปิด 
เทเลคอยลโ์ดยอตัโนมตั ิ

1  หากคณุใช ้CR210 Remote Control หรอื CR230 Remote 
Assistant ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ปิดเทเลคอยลอ์ตัโนมตัแิลว้

2  รอจนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงพดู หากเทเลคอยลอ์ตัโนมตัิ
เปิดอยู ่กค็วรสลบัจากสแตนดบ์ายเป็นก�าลงัรับ 
เมือ่ตรวจพบเสยีงพดู

3  ตรวจสอบกบัแพทยข์องคณุวา่มกีารเปิดใชง้านเทเล
คอยลอ์ตัโนมตับินเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุหรอืไม่

4  เปิดเทเลคอยลด์ว้ยตนเองโดยการกดปุ่ มบนของเครือ่ง
แปลงสญัญาณ โปรดด ูเทเลคอยล์ ในหนา้ 23

คณุไดเ้ปลีย่นการต ัง้คา่
เครือ่งแปลงสญัญาณ
โดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ

1  หากคณุใช ้CR230 Remote Assistant ใหร้เีซต็การตัง้คา่
ของเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ

2  หากคณุไมไ่ดใ้ช ้CR230 Remote Assistant ใหต้ดิตอ่
แพทยข์องคณุ

เครือ่งแปลงสญัญาณ
เปียกน�า้

1   เชด็เครือ่งแปลงสญัญาณใหแ้หง้ดว้ยผา้เนือ้นุ่ม เปลีย่น
ตวัป้องกนัไมโครโฟนและใสเ่ครือ่งแปลงสญัญาณในชดุ
อปุกรณด์ดูความชืน้ที ่Cochlear จัดเตรยีมไวใ้หเ้ป็นเวลา 
8 ชัว่โมง โปรดด ูน�้ำ ทรำย และสิ่งสกปรก ในหนา้ 48

เครือ่งแปลงสญัญาณปิด
การท�างานโดยอตัโนมตั ิ

1  สอบถามแพทยว์า่ไดเ้ปิดใชง้าน “ปิดเครือ่งอตัโนมตั”ิ  
ไวห้รอืไม ่หากเป็นเชน่นัน้ เครือ่งแปลงสญัญาณจะปิด
เมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัประสาทหเูทยีมนานกวา่สองนาที

2  เปลีย่นแบตเตอรี ่โปรดด ูเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในหนา้ 7 
หรอื เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง ในหนา้ 11
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ปญัหา การแกป้ญัหา
เครือ่งแปลงสญัญาณ 
ไมปิ่ด

1  ตรวจสอบวา่คณุกดปุ่ มทีถ่กูตอ้ง โปรดด ูเปิดและปิด  
ในหนา้ 14

2  ตรวจสอบวา่เครือ่งแปลงสญัญาณไมไ่ดถ้กูล็อคอยู ่
โปรดด ูล็อคและปลดล็อคปุ่ม ในหนา้ 81

3  ถอดโมดลูแบตเตอรีอ่อกจากหน่วยประเมนิผล โปรดด ู
ถอดแบตเตอรี่ออก ในหนา้ 7

เครือ่งแปลงสญัญาณ 
ไมท่�างานเมือ่ใชเ้คเบลิ 
LiteWear

1  ตรวจสอบวา่ไดต้ดิเคเบลิ LiteWear เขา้กบัทัง้โมดลู
แบตเตอรีแ่ละเครือ่งแปลงสญัญาณอยา่งถกูตอ้ง 

2  ลองเปิดเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุอกีครัง้
3  ตรวจสอบหนา้สมัผัสแบตเตอรีแ่ละตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

ไมม่สี ิง่สกปรก ฝุ่ น หรอืการกดักรอ่น 

ไฟแสดงสถานะบน
เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
แสดงวา่แบตเตอรีท่ ีช่ารจ์
เต็มแลว้ยงัชารจ์อยู่

เหตกุารณน์ีจ้ะไมท่�าใหแ้บตเตอรีเ่สยีหาย เนือ่งจากรอบการ
ชารจ์ของแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้สัน้มาก

ไฟแสดงสถานะบน 
เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
กะพรบิเป็นสสีม้

1  ตรวจสอบวา่เชือ่มตอ่เฉพาะโมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดก้บัเครือ่งชารจ์แบตเตอรีเ่ทา่นัน้

2   เปลีย่นโมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้
แบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้
ใชง้านไมไ่ดน้าน
ตามปกต ิ

1  ท�าความสะอาดสว่นเชือ่มตอ่และสว่นตา่งๆ ของโมดลู
แบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ

2  ท�าความสะอาดสว่นเชือ่มตอ่ทัง้หมดบนหน่วย 
ประเมนิผล

3  ลองเปลีย่นคอยลเ์ป็นอนัใหม่
4  หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่แพทยข์องคณุ

การแกไ้ขปญั
หา
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ค�าเตอืน

ส�าหรับผูป้กครองและผูด้แูล

•	 หา้มท�าการสรา้งภาพดว้ยคลืน่แมเ่หล็ก 
(MRI) ยกเวน้ในกรณีทีอ่ธบิายไวใ้น
เอกสารข้อมูลส�ำคัญของคณุ

•	 ถอดเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงออกกอ่น
เขา้ไปในหอ้งทีม่เีครือ่งสแกน MRI อยู่

•	 ฝาเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงและฝา
ครอบคอยลอ์าจไมเ่หมาะส�าหรับเด็ก  
ชิน้สว่นทีถ่อดออกไดอ้าจสญูหายหรอื
กอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากการส�าลกั 

•	 เก็บสารเคมจีากชดุอปุกรณด์ดูความชืน้
ใหห้า่งจากเด็กเล็ก การกลนืวตัถนุีอ้าจ
ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บภายในทีร่นุแรงได ้

•	 ชิน้สว่นทีถ่อดออกไดข้องระบบ  
(เชน่ Snugfit, Mic Lock) อาจสญูหายหรอื
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากการส�าลกั 

•	 ผูป้กครองและผูด้แูลควรทราบวา่การใช ้
สายเคเบลิยาว (เชน่ คอยลเ์คเบลิหรอื
สายเคเบลิอปุกรณเ์สรมิ) อาจท�าใหเ้กดิ
ความเสีย่งตอ่การถกูรัดท�าใหห้ายใจ 
ไมอ่อก 

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายทัง้หมดทีเ่ด็ก
ใชต้ดิอยูก่บัเสือ้ผา้ของเด็กอยา่ง 
แน่นหนา 

•	 ถอดเครือ่งแปลงสญัญาณและคอยล์
ออกทนัทหีากมคีวามรูส้กึไมส่บายหรอื
เจ็บปวด (เชน่ อปุกรณร์อ้นหรอืเสยีงดงั
ผดิปกต)ิ และแจง้ใหแ้พทยท์ราบ ผูด้แูล
ตอ้งหมัน่ตรวจสอบอปุกรณเ์ป็นประจ�า
เพือ่หาสญัญาณของความรอ้นเกนิและ
เพือ่หาอาการไมส่บายหรอืความเจ็บปวด
จากการกดทบัทีบ่รเิวณคอยล ์

•	 อยา่ใหเ้ด็กเปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยไมม่ี
ผูใ้หญค่อยดแูล

•	 หา้มสมัผัสหนา้สมัผัสของเครือ่งชารจ์
แบตเตอรีห่รอืปลอ่ยใหเ้ด็กใชเ้ครือ่ง
ชารจ์แบตเตอรีโ่ดยไมม่ผีูใ้หญค่อยดแูล 

หมายเหตุ
โปรดดเูอกสารข้อมูลส�ำคัญของคณุเพือ่ด ู
ค�าแนะน�าทีส่�าคญัเกีย่วกบัระบบประสาทหเูทยีม 
Cochlear
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•	 เก็บชิน้สว่นทัง้หมดของโมดลูแบตเตอรี่
ป้องกนัการงัดแงะ Cochlear Nucleus  
ซรีสี ์CP900 และแบตเตอรีก่อ้นกระดมุให ้
พน้มอืเด็ก ชิน้สว่นทีถ่อดออกไดอ้าจ
สญูหายหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากการ
ส�าลกั 

•	 ตดิตอ่แพทยเ์พือ่ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบั
การเลอืกสว่นประกอบอะคสูตกิทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุส�าหรับเด็ก 

•	 อยา่ใหเ้ด็กเปลีย่นสว่นประกอบอะคสูตกิ
โดยไมม่ผีูใ้หญค่อยดแูล 

•	 เก็บชิน้สว่นทัง้หมดของสว่นประกอบ 
อะคสูตกิใหพ้น้มอืเด็ก ชิน้สว่นทีส่ามารถ
ถอดออกได ้(เชน่ Power/Plus Dome และ
ระบบจัดการแว็กซ)์ อาจสญูหายหรอือาจ
ท�าใหเ้กดิอนัตรายจากการส�าลกั 

•	 ผูด้แูลควรตรวจสอบอยา่งสม�า่เสมอวา่
สว่นประกอบอะคสูตกิก�าลงัท�างานใน
ระดบัเสยีงทีส่บายหรอืไม ่โปรดพบ
แพทยข์องคณุหากระดบัเสยีงท�าใหรู้ส้กึ
ไมส่บาย

•	 เครือ่งมอืสวมใสท่ีเ่กีย่วหแูบบป้องกนั
การงัดแงะและหมดุปรับความแน่นมี
ความคม ไมแ่นะน�าใหเ้ด็กใช ้

ค�าเตอืน

เครือ่งแปลงสญัญาณและ 
ชิน้สว่น

•	 ไมอ่นุญาตใหด้ดัแปลงอปุกรณน์ี้
•	 ถอดหฟัูงส�าหรับทดสอบเสยีงออกทนัที

หากระดบัเสยีงดงัเกนิไปและแจง้ให ้
แพทยข์องคณุทราบ 

•	 หากแมเ่หล็กส�าหรับคอยลม์กี�าลงัแรง
เกนิไปหรอืสมัผัสกบัผวิหนัง อาจเกดิ
ความเจ็บปวดจากการกดทบัทีบ่รเิวณ
คอยล ์หากเกดิกรณีนีข้ ึน้หรอืหากคณุ
รูส้กึไมส่บายทีบ่รเิวณดงักลา่ว ใหต้ดิตอ่
แพทยข์องคณุ 

•	 อยา่เพิม่ระดบัเสยีงสงูเกนิไปในกรณีทีม่ี
เสยีงดงัรบกวนในบรเิวณใกลเ้คยีง 

•	 หา้มใสอ่ปุกรณแ์ละอปุกรณเ์สรมิเขา้ไป
ในสว่นใดๆ ของรา่งกาย (เชน่ จมกู ปาก)

•	 อยา่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแปลงสญัญาณหรอื
ชิน้สว่นพันกบัเครือ่งประดบั  
(เชน่ ทีเ่กีย่วหแูละตา่งห)ู หรอืเครือ่งจักร 
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•	 หา้มกดทบัคอยลอ์ยา่งตอ่เนือ่งเมือ่
สมัผัสกบัผวิหนัง (เชน่ ทบัคอยลข์ณะ
นอนหลบั หรอืใสห่มวกทีแ่น่นเกนิไป) 
อยา่ตดิหรอืสวมใสแ่บตเตอรีท่ีต่ดิกบั
รา่งกายไวใ้ตเ้สือ้ผา้โดยสมัผัสกบั
ผวิหนังโดยตรง (เชน่ ในกระเป๋าหรอืใต ้
เสือ้กลา้มของเด็ก)

•	 อยา่ใสเ่ครือ่งแปลงสญัญาณหรอืชิน้สว่น
ใดๆ ในเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น (เชน่ เตา
ไมโครเวฟ เครือ่งอบผา้) 

•	 หา้มแกไ้ขเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ 
การรับประกนัจะสิน้สดุลงหากมกีารแกไ้ข 

•	 หา้มใชช้ดุอปุกรณด์ดูความชืน้ทีม่ ี
หลอดไฟรังสยีวูซี ี(UVC) (เชน่ Freedom 
Dry and Store) 

•	 อปุกรณข์องคณุประกอบดว้ยแมเ่หล็กที่
ควรเกบ็ใหห้า่งจากอปุกรณช์ว่ยชวีติ 
(เชน่ เครือ่งกระตุน้หวัใจและ ICD (เครือ่ง
กระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบฝัง) และ VP 
Shunt แบบแมเ่หล็ก) เนือ่งจากแมเ่หล็ก
อาจสง่ผลกระทบตอ่การท�างานของ
อปุกรณเ์หลา่นี ้เก็บเครือ่งแปลงสญัญาณ
ของคณุใหห้า่งจากอปุกรณด์งักลา่ว
อยา่งนอ้ย 15 ซม  (6 นิว้) ตดิตอ่ผูผ้ลติ 
อปุกรณนั์น้ๆ เพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

•	 เก็บแมเ่หล็กส�าหรับคอยลส์�ารอง 
อยา่งปลอดภยัและหา่งจากบตัรทีอ่าจมี
แถบแมเ่หล็ก (เชน่ บตัรเครดติ  
ตัว๋โดยสารรถประจ�าทาง ฯลฯ) 

•	 ส�าหรับผูใ้ชโ้หมดขัน้สงู หากคณุจ�าเป็น
ตอ้งปรับระดบัเสยีงบอ่ยๆ หรอืหากการ
ปรับระดบัเสยีงท�าใหค้ณุรูส้กึไมส่บาย 
โปรดปรกึษาแพทยข์องคณุ 

สว่นประกอบอะคสูตกิ

•	 ปรับและเปลีย่นจกุเป็นประจ�าเพือ่ให ้
แน่ใจวา่พอดแีละแน่นหนามากทีส่ดุ 
ปรกึษาแพทยข์องคณุเพือ่ขอค�าแนะน�า
เกีย่วกบัความไมพ่อดหีรอืความรูส้กึ 
ไมส่บายของสว่นประกอบอะคสูตกิ 

•	 ถอดสว่นประกอบอะคสูตกิของคณุออก
หากมคีวามรูส้กึไมส่บายหรอืเจ็บปวด 
(เชน่ ระดบัเสยีงดงัผดิปกต)ิ และแจง้ให ้
แพทยข์องคณุทราบ

•	 หากไมไ่ดต้ดิตัง้ Power Dome หรอื  
Plus Dome เขา้กบัสว่นประกอบอะคสูตกิ 
อยา่งแน่นหนา กอ็าจหลดุออกจากชอ่งหู
ของคณุได ้หากเกดิกรณีนี ้โปรดพบ
แพทยข์องคณุ 
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แบตเตอรี่

•	 ควรทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ทนัทแีละ 
อยา่งระมดัระวงัตามขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
เก็บใหพ้น้มอืเด็ก

•	 หา้มชารจ์แบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้
•	 อยา่ถอดแยกชิน้สว่น จุม่ลงในน�้า หรอื

ก�าจัดแบตเตอรีด่ว้ยไฟ
•	 เปลีย่นแบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้สองกอ้น

ทัง้ชดุเป็นแบตเตอรีก่�าลงัสงูที ่Cochlear 
ใหม้าหรอืเป็นแบตเตอรีแ่บบ Zinc-Air ที่
แนะน�าเทา่นัน้ เราขอแนะน�าแบตเตอรี่
แบบ Zinc-Air 675 (PR44) ทีอ่อกแบบมา
ส�าหรับการใชง้านกบัประสาทหเูทยีม  
เราไมแ่นะน�าใหใ้ชแ้บตเตอรีซ่ลิเวอร์
ออกไซดห์รอือลัคาไลน์

•	 หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้ทีม่ ี
ผูผ้ลติ ยีห่อ้ ประเภท อาย ุหรอืการใชง้าน
กอ่นหนา้ตา่งกนัรว่มกนั

•	 ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง 
•	 ใชเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดแ้ละ

เครือ่งชารจ์แบตเตอรีท่ีใ่หม้าหรอืที ่
Cochlear แนะน�าเทา่นัน้ การใชแ้บตเตอรี่
หรอืเครือ่งชารจ์แบตเตอรีอ่ืน่อาจท�าให ้
เป็นอนัตรายหรอืบาดเจ็บได ้

•	 ชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดก้อ่น 
ใชง้าน 

•	 อยา่ลดัวงจรแบตเตอรี ่(เชน่ อยา่ใหข้ัว้
แบตเตอรีส่มัผัสกนั อยา่วางแบตเตอรีไ่ว ้
ในกระเป๋า ฯลฯ)

•	 เก็บแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นบรรจภุณัฑ์
เดมิในทีแ่หง้และสะอาด เมือ่ไมไ่ดใ้ช ้
งานเครือ่งแปลงสญัญาณ ใหถ้อด
แบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้หรอืแบบชารจ์
ใหมไ่ดอ้อกแลว้เก็บแยกไวใ้นทีแ่หง้และ
สะอาด ใชผ้า้แหง้สะอาดเชด็แบตเตอรี่
หากแบตเตอรีส่กปรก 

•	 อยา่ใหแ้บตเตอรีส่มัผัสกบัความรอ้น 
(เชน่ อยา่ทิง้แบตเตอรีใ่หโ้ดนแสงแดด
หรอืทิง้ไวท้ีร่มิหนา้ตา่งหรอืในรถยนต)์ 

•	 หา้มใชแ้บตเตอรีท่ีช่�ารดุหรอืผดิรปู  
หากผวิหนังหรอืดวงตาสมัผัสกบัวตัถุ
หรอืของเหลวในแบตเตอรี ่ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าและไปพบแพทยท์นัที

•	 หา้มน�าแบตเตอรีใ่สป่าก หากกลนืเขา้ไป 
ใหต้ดิตอ่แพทยห์รอืศนูยข์อ้มลูดา้น
อาการเป็นพษิในทอ้งถิน่ของคณุ 

ค�าเตอืน
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ขอ้มลูอืน่ๆ
การเชือ่มตอ่การสือ่สารไรส้าย

การเชือ่มตอ่การสือ่สารไรส้ายของรโีมต
คอนโทรล/รโีมตตวัชว่ยท�างานในยา่น
ความถี ่ISM 2 4 GHz โดยใช ้GFSK (Gaussian 
frequency-shift keying) ใน 5 ชอ่งสญัญาณ 
การเชือ่มตอ่นีใ้ชโ้ปรโตคอลการสือ่สาร 
สองทศิทางทีเ่ป็นเอกสทิธิเ์ฉพาะและ
ท�างานในชว่งสงูสดุถงึ 2 เมตรจากเครือ่ง
แปลงสญัญาณ เมือ่มสีญัญาณรบกวน  
การเชือ่มตอ่การสือ่สารไรส้ายจะสลบั
ระหวา่ง 5 ชอ่งสญัญาณเพือ่คน้หาชอ่ง
สญัญาณทีส่ญัญาณรบกวนจะสง่ผลกระทบ
นอ้ยทีส่ดุตอ่การท�างานของการเชือ่มตอ่ 
รโีมตจะแจง้ผา่นจอแสดงผลเมือ่เครือ่ง
แปลงสญัญาณไมอ่ยูใ่นระยะการท�างาน
และเมือ่การเชือ่มตอ่หยดุชะงักเนือ่งจาก
สญัญาณรบกวน (โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิจาก
คูม่อืผูใ้ชร้โีมตทีเ่กีย่วขอ้ง)

การก�าหนดคา่ทางกายภาพ

หน่วยประเมนิผลประกอบดว้ย:
•	 ไมโครโฟนรับเสยีงรอบทศิทางสองตวั

เพือ่การรับเสยีง
•	 เทเลคอยลภ์ายในเพือ่การรับสนาม 

แมเ่หล็กทีเ่กดิจากโทรศพัท ์ระบบ 
น�าเสยีงแบบคลอ้งคอหรอืในหอ้ง

•	 วงจรรวมแบบอะนาล็อกและดจิทิลั
เฉพาะพรอ้มดว้ยการประมวลผล
สญัญาณดจิทิลั (DSP) และความสามารถ
ในการสือ่สารไรส้ายแบบสองทศิทาง

•	 ตวัแสดงสถานะการท�างานหรอืปัญหา
ของเครือ่งแปลงสญัญาณแบบสามสี

•	 ปุ่ มสองปุ่ มชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถควบคมุ
คณุสมบตัหิลกัได ้

•	 CP910 เทา่นัน้ – ตวัเชือ่มตอ่อปุกรณเ์สรมิ
แบบ 4 ขาเฉพาะส�าหรับการเชือ่มตอ่ 

•	 ขัว้ตอ่คอยลแ์บบ 4 ขาเฉพาะส�าหรับการ
เชือ่มตอ่คอยลเ์คเบลิ 

•	 ทีเ่กีย่วหแูบบตา่งๆ

แบตเตอรีท่ีใ่หพ้ลงังานแกเ่ครือ่งแปลง
สญัญาณ คอยลท์�าหนา้ทีเ่ป็นขอ้ตอ่ที ่
ถา่ยโอนพลงังานและขอ้มลูไปยงั 
ประสาทหเูทยีม
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ขอ้มลูอืน่ๆ

วสัดุ

•	 หน่วยประเมนิผล: โคโพลเีอสเตอร์
•	 โมดลูแบตเตอรี ่(ทกุประเภท) ท�าจาก 

โคโพลเีอสเตอร์
•	 คอยลท์�าจากโพลโีพรพลินี (PP)  

เทอรโ์มพลาสตกิอลีาสโตเมอร ์(TPE)
•	 ฝาครอบแมเ่หล็กส�าหรับคอยลท์�าจาก 

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
•	 เปลอืกนอกของคอยลเ์คเบลิท�าจาก 

โพลไีวนลิคลอไรด ์(PVC)
•	 ปลั๊กคอยลเ์คเบลิท�าจาก PP และ TPE
•	 เคเบลิ LiteWear ท�าจากโพลเีอสเตอร,์ 

TPE และ PVC (โครงสรา้งเดยีวกบัคอยล์
เคเบลิ) เปลอืกนอกเป็น PVC สว่นปลั๊ก/
ปลอกเพิม่ความทนทานขัว้ตอ่เป็น PP 
และ TPE

•	 ขัว้ตอ่ LiteWear ท�าจากโคโพลเีอสเตอร์
•	 ทีใ่สส่�าหรับยดึ LiteWear ท�าจาก 

พอลเิอไมด์
•	 ตวัชว่ยยดึ LiteWear ท�าจาก 

โพลคีารบ์อเนต
•	 ฝาเครือ่งแปลงสญัญาณท�าจาก 

โพลสีไตรนีและโพลคีารบ์อเนต

•	 ฝาครอบคอยลท์�าจากโพลคีารบ์อเนต
•	 วสัดผุสมของเปลอืกหุม้ดา้นนอกของ 

อะแดปเตอรต์วัเครือ่งและเปลอืกนอก
ของสายเคเบลิท�าจากพอลเิอไมด์

•	 พมิพห์เูฉพาะท�าจาก Stereo Lithography 
Acrylic เคลอืบดว้ยน�้ายาเคลอืบอบยวูี

•	 Plus Dome ท�าจากอลีาสโตซลิซลิโิคน
โพลเิมอร์

•	 Power Dome ท�าจาก TPE

อายกุารใชง้าน รอบการชารจ์  
และอายขุองแบตเตอรี่

•	 อายกุารใชง้านแบตเตอรีห่มายถงึระยะ
เวลาทีอ่ปุกรณส์ามารถท�างานไดก้อ่นที่
จะตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้
หรอืกอ่นชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้

•	 รอบการชารจ์แบตเตอรีค่อืรอบระหวา่ง
การชารจ์เต็มและการคายประจขุอง
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้

•	 อายขุองแบตเตอรีห่มายถงึจ�านวนรอบ
การชารจ์ทัง้หมดทีแ่บตเตอรีส่ามารถ
ชารจ์ไฟใหมไ่ดก้อ่นอายกุารใชง้าน
แบตเตอรีจ่ะเสือ่มสภาพลงเหลอื 80% 
ของความจเุดมิเมือ่ชารจ์เต็ม



88

ขนาดสว่นประกอบของผลติภณัฑ ์(ค่ำทั่วไป)

สว่นประกอบ ความยาว ความกวา้ง ความลกึ เสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง

หน่วยประเมนิผล CP910 
พรอ้มทีเ่กีย่วหขูนาดกลาง
และโมดลูแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ใหมไ่ดข้นาดมาตรฐาน

51 3 มม 9 0 มม 47 7 มม ไมเ่กีย่วขอ้ง

หน่วยประเมนิผล CP920 
พรอ้มทีเ่กีย่วหขูนาดกลาง
และโมดลูแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ใหมไ่ดข้นาดพกพา

39 1 มม 9 0 มม 47 7 มม ไมเ่กีย่วขอ้ง

โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการ
งัดแงะขนาดมาตรฐาน

28 0 มม 9 0 มม 19 0 มม ไมเ่กีย่วขอ้ง

โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดข้นาดพกพา

19 0 มม 9 0 มม 19 0 มม ไมเ่กีย่วขอ้ง

โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดข้นาดมาตรฐาน

28 0 มม 9 0 มม 19 0 มม ไมเ่กีย่วขอ้ง

คอยล์ ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง 8 0 มม 30 8 มม 
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น�้าหนัก (ค่ำทั่วไป ชั่งน�้ำหนักพร้อมที่เกี่ยวหูขนำดกลำงทั้งหมด)

สว่นประกอบ น�า้หนกั
หน่วยประเมนิผล CP910 (ไมม่โีมดลูแบตเตอรี)่ 5 7 ก 

หน่วยประเมนิผล CP920 (ไมม่โีมดลูแบตเตอรี)่ 5 0 ก 

หน่วยประเมนิผล CP910 พรอ้มโมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ดข้นาดพกพา 10 5 ก 

หน่วยประเมนิผล CP910 พรอ้มโมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้
ขนาดมาตรฐาน

13 0 ก 

หน่วยประเมนิผล CP910 พรอ้มโมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ 
ขนาดมาตรฐาน (รวมแบตเตอรีแ่บบ Zinc-Air 675 สองกอ้น)

12 8 ก 

หน่วยประเมนิผล CP920 พรอ้มโมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้
ขนาดพกพา

9 8 ก 

หน่วยประเมนิผล CP920 พรอ้มโมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์ใหมไ่ด ้
ขนาดมาตรฐาน

12 4 ก 

หน่วยประเมนิผล CP920 พรอ้มโมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ 
ขนาดมาตรฐาน (รวมแบตเตอรีแ่บบ Zinc-Air 675 สองกอ้น)

12 1 ก 

คอยล ์(ไมร่วมแมเ่หล็กส�าหรับคอยล)์ 4 5 ก 
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คณุลกัษณะการท�างาน
หนว่ยประเมนิผล

คณุลกัษณะ คา่/ชว่ง
ชว่งความถีเ่สยีงขาเขา้ 100 Hz ถงึ 8 kHz

เทคโนโลยไีรส้าย การเชือ่มตอ่ไรส้ายสองทศิทางก�าลงัต�า่ที่
เป็นเอกสทิธิเ์ฉพาะ

ความถีว่ทิยุ 2 4 GHz

แรงดนัไฟฟ้าในการท�างาน 2 00 V ถงึ 4 25 V

การใชพ้ลงังาน 20 mW ถงึ 100 mW

รอบการชารจ์ ความจ ุ≥ 80% หลงัจากรอบการชารจ์ 365 
รอบทีอ่ณุหภมูหิอ้ง

การท�างานของปุ่ ม เปิดและปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ  
เปิดและปิดเทเลคอยล/์อปุกรณเ์สรมิ
ออดโิอ เปลีย่นโปรแกรม ล็อค/ปลดล็อคปุ่ ม 
เปลีย่นระดบัความไวในการรับเสยีงหรอื
ระดบัเสยีง

ระยะการสง่สญัญาณไรส้าย สงูสดุ 2 ม 

โมดลูแบตเตอรี่

ประเภท ความจ/ุชว่งแรงดนัไฟฟ้า
โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการงัดแงะ
ขนาดมาตรฐาน

แบตเตอรีก่อ้นกระดมุ (Zinc-Air) PR44 
จ�านวน 2 กอ้น 1 45 V (ตามทีก่�าหนด) ตอ่
กอ้น  
Cochlear แนะน�าแบตเตอรีแ่บบ Zinc-Air 675 
ทีอ่อกแบบมาส�าหรับการใชง้านกบัประสาท
หเูทยีม

โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดข้นาดพกพา 

120 mAh/ 3 0 V ถงึ 4 2 V

โมดลูแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ใหมไ่ดข้นาดมาตรฐาน 

205 mAh/ 3 0 V ถงึ 4 2 V
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เงือ่นไขสภาพแวดลอ้ม
เง ือ่นไข ต�า่สดุ สงูสดุ
อณุหภมูใินการจัดเกบ็และขนสง่ -10°C (14°F) +55°C (131°F)

ความชืน้ในการจัดเกบ็และขนสง่ 0% RH 90% RH

อณุหภมูใินการท�างาน +5°C (41°F) +40°C (104°F)

ความชืน้สมัพัทธใ์นการท�างาน 0% RH 90% RH

แรงดนัในการท�างาน 700 hPa 1060 hPa

คอยล์

คณุลกัษณะ คา่/ชว่ง
แรงดนัไฟฟ้าในการท�างาน 2 0 V ถงึ 2 6 V

ความถีใ่นการท�างาน (คอยลม์าตรฐาน) 5 MHz

ความถีใ่นการท�างาน (คอยล ์N22) 2 5 MHz
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การรับรองและมาตรฐานทีใ่ช ้

อปุกรณข์องคณุเป็นไปตามขอ้ก�าหนดที่
ส�าคญัทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก 1 ของขอ้บงัคบั 
EC 90/385/EEC เกีย่วกบัเครือ่งมอืแพทย์
ชนดิฝังทีม่กี�าลงัทีเ่ป็นไปตามขัน้ตอนการ
ประเมนิความสอดคลอ้งในภาคผนวก 2

ปีทีไ่ดรั้บอนุญาตใหต้ดิเครือ่งหมาย CE  
คอื 2015

นอกจากนีย้งัเป็นไปตามขอ้ก�าหนดทีส่�าคญั
ของขอ้บงัคบั 2014/53/EU เกีย่วกบัอปุกรณ์
วทิยทุีเ่ป็นไปตามขัน้ตอนการประเมนิความ
สอดคลอ้งในภาคผนวก II คณุสามารถอา่น
ประกาศเกีย่วกบัความสอดคลอ้งไดท้ี ่ 
www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/
about/company-information/declaration-of-
conformity

การจัดประเภทอปุกรณ์

เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุเป็น
อปุกรณท์ีท่�างานดว้ยก�าลงัไฟฟ้าภายใน 
ทีใ่ชก้บัผูป่้วยประเภท B ตามทีไ่ดอ้ธบิายไว ้
ในมาตรฐาน IEC 60601-1:2005/A1:2012, 
Medical Electrical Equipment – Part 1: 
General Requirements for Basic Safety and 
Essential Performance

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงของคณุประกอบ
ดว้ยชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสท์ีอ่ยูภ่ายใตข้อ้
บงัคบั 2002/96/EC เกีย่วกบัของเสยีจาก
อปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
ชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการไมท่ิง้
แบตเตอรีห่รอืเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง
ของคณุรวมกบัขยะภายในบา้นทีไ่มม่กีาร
คดัแยก โปรดรไีซเคลิเครือ่งแปลงสญัญาณ
เสยีงของคณุตามขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่

โมดลูแบตเตอรีป้่องกนัการ 
งัดแงะขนาดมาตรฐาน

ตรวจสอบสภาพการท�างานทีแ่นะน�าโดย 
ผูผ้ลติของแบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้
ทีใ่ชใ้นเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ
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ขอ้มลูอืน่ๆ

การปฏบิตัติามมาตรฐานของ 
FCC (คณะกรรมการกลางก�ากบั
ดแูลกจิการสือ่สาร) และ IC 
ของแคนาดา 

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎ 
FCC และ RSS-210 ของ Industry Canada การ
ท�างานของอปุกรณอ์ยูภ่ายใตเ้งือ่นไข 
สองขอ้ตอ่ไปนี:้
•	 อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนที่

เป็นอนัตราย
•	 อปุกรณน์ีต้อ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ที่

ไดรั้บ รวมถงึการรบกวนทีอ่าจท�าใหเ้กดิ
การท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอปุกรณน์ีโ้ดยไม่
ไดรั้บอนุญาตจาก Cochlear Limited อยา่ง
ชดัแจง้อาจท�าใหก้ารอนุญาตของ FCC  
ในการใชง้านอปุกรณน์ีส้ ิน้สดุลง

อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็น
ไปตามขอ้จ�ากดัของอปุกรณด์จิทิลัคลาส B 
ตามสว่นที ่15 ของกฎ FCC ขอ้จ�ากดัเหลา่นี้
ออกแบบมาเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสม
ตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในการตดิตัง้ใน
ทีอ่ยูอ่าศยั 

อปุกรณน์ีส้รา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังาน
คลืน่ความถีว่ทิย ุหากไมต่ดิตัง้และใชง้าน
ตามค�าแนะน�าอาจท�าใหเ้กดิการรบกวนที่
เป็นอนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิย ุ 
อยา่งไรกต็าม ไมม่กีารรับประกนัวา่การ
รบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้แบบใด
แบบหนึง่ หากอปุกรณน์ีท้�าใหเ้กดิการ
รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การรับสญัญาณ
วทิยหุรอืโทรทศันซ์ ึง่สามารถตรวจสอบได ้

โดยการปิดและเปิดอปุกรณ ์ขอแนะน�าให ้
ผูใ้ชล้องแกไ้ขการรบกวนโดยใชว้ธิกีารใด
วธิกีารหนึง่ตอ่ไปนี:้ 
•	 ปรับทศิทางหรอืเปลีย่นทีต่ัง้เสาอากาศ

รับสญัญาณ 
•	 เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่ง

รับสญัญาณ 
•	 เชือ่มตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเตา้รับหรอืวงจรที่

แตกตา่งจากทีเ่ชือ่มตอ่เครือ่งรับ
สญัญาณ 

•	 ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่ายหรอืชา่งเทคนคิ
ดา้นวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่
ขอความชว่ยเหลอื

FCC ID: WTOP900
IC ID: 8039A-P900

มาตรฐานการสง่ขอ้มลูไรส้าย
ของญีปุ่่ น
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายการสง่
ขอ้มลูไรส้ายของญีปุ่่ น ( ) และ
กฎหมายธรุกจิโทรคมนาคมของญีปุ่่ น  
( ) 
ไมค่วรแกไ้ขอปุกรณน์ี ้(มฉิะนัน้หมายเลข
รหสัทีไ่ดรั้บจะใชง้านไมไ่ด)้

R
202

LSB001

มาตรฐานการสง่ขอ้มลูไรส้าย
ของเกาหลี
ค�าเตอืน: อปุกรณว์ทิยนุีอ้าจมกีารรบกวน
ของคลืน่วทิยใุนระหวา่งการท�างาน

KCC-CRM-
COH-CP900



94

สญัลกัษณ ์

สญัลกัษณต์อ่ไปนีอ้าจปรากฏบนเครือ่งแปลงสญัญาณหรอืสว่นประกอบรโีมตและ/หรอื
บรรจภุณัฑข์องคณุ:

โปรดดคููม่อืการใชง้าน

ค�าเตอืนหรอืขอ้ควรระวงัเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณซ์ึง่ไมพ่บบนฉลาก

ผูผ้ลติ

ตวัแทนจ�าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตในประชาคมยโุรป

หมายเลขแค็ตตาล็อก

หมายเลขผลติภณัฑ์

รหสัแบทช์

วนัทีผ่ลติ

ขดีจ�ากดัอณุหภมูิ

เครือ่งหมาย CE พรอ้มหมายเลขหน่วยงานตรวจสอบอสิระ
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การรับรองมาตรฐานการสง่ขอ้มลูไรส้ายของออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์

R
202

LSB001
การรับรองมาตรฐานการสง่ขอ้มลูไรส้ายของญีปุ่่ น

KCC-CRM-
COH-CP900 การรับรองมาตรฐานการสง่ขอ้มลูไรส้ายของเกาหลี

หา้มน�ามาใชซ้�้า

ตามใบสัง่ยา

วสัดรุไีซเคลิได ้

ตวัน�าคอยล ์ใชเ้พือ่หาต�าแหน่งคอยลก์บัรโีมตคอนโทรลเมือ่ท�าการจับคู่

ขอ้มลูอืน่ๆ
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ก�าจัดสว่นประกอบไฟฟ้าตามขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ของคณุ

ก�าจัดแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนตามขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ของคณุ

สว่นทีใ่ชก้บัผูป่้วยประเภท B

มาตรฐาน IP
•	 ป้องกนัการเขา้ของของแข็งทีม่ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางตัง้แต ่1 0 มม  

ขึน้ไป
•	 ป้องกนัความขดัขอ้งจากฝุ่ นเขา้
•	 ป้องกนัความขดัขอ้งจากน�้าทีก่ระเซน็ใส่

มาตรฐาน IP
•	 ป้องกนัการเขา้ของของแข็งทีม่ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางตัง้แต ่1 0 มม  

ขึน้ไป
•	 ป้องกนัความขดัขอ้งจากฝุ่ นเขา้
•	 ป้องกนัความขดัขอ้งจากการจุม่น�้าชัว่คราว
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ค�าประกาศทางกฎหมาย

ค�าประกาศทีก่ลา่วถงึในคูม่อืนีเ้ชือ่วา่เป็น
ความจรงิและถกูตอ้ง ณ วนัทีเ่ผยแพร ่
อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูจ�าเพาะอาจ
เปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

© Cochlear Limited 2017

ขอ้มลูอืน่ๆ
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ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Cochlear, Cochlear SoftWear, コクレア, 
Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now  And always, Hugfit, Hybrid, inHear, Invisible 
Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, 
Softip, SPrint, True Wireless, โลโกว้งร ีและ Whisper เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Cochlear 
Limited Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, Vistafix และ WindShield เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Cochlear Bone Anchored Solutions AB Bluetooth เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ 
Bluetooth SIG
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